
江西省钢铁水包焊缝吊龙门板钩熔炼炉探伤检测第三方年度检验出证
书报告

产品名称 江西省钢铁水包焊缝吊龙门板钩熔炼炉探伤检测
第三方年度检验出证书报告

公司名称 临湘市惠泽检测技术服务有限公司

价格 500.00/件

规格参数 检测公司:惠泽检测
检测类型:第三方
检测报告:一式二份

公司地址 湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司
大桥北侧3号

联系电话 17382063296 17382063296

产品详情

江西省钢铁水包焊缝吊龙门板钩熔炼炉探伤检测第三方年度检验出证书报告,检测范围江西省：吉安市，
上饶市，鹰潭市，景德镇市，抚州市，赣州市，南昌市，萍市乡，宜春市，新余市，九江市。

钢包班必须爱护且正确使用。

2、每班在每炉出铁前,班长要对钢包的内衬亲自认真检查一次。

值主任在当班期间,对所有使用的钢包要有一次全面检查

3、安委会人员不定期检查,每月每台炉子不少于2次。

 B 钢包耳轴每年进行一次探伤。

若班、组、车间探伤发现钢包存在安全隐患时,厂安

委会协同车间相关人员,共同确定钢包是否还能继续使用,若不能使用,坚决更换

由于钢包上要靠内衬保编般使用不定时限。

项目部对现场实行两层管理，即项目经理部、施工作业组。项目经理围绕工期、成本、质量、安全目标
的实现，对工程项目施工履行组织、协调、监督、控制等职能，代表长达对工程项目全权负责。

施工作业组组长按照作业计划，组织作业组人员实施作业计划中人力、材料、设备等劳动的组合。



施工作业人员按照作业计划，按照质量、安全、进度要求实施并完成检测作业内容。

项目经理：

a.  负责项目部全面管理工作；

b.  对本项工程的进度、质量、技术、HSE负责；

c.  制定适合本项目的人员业绩考核和奖惩办法并实施；

d.  参加业主组织的各种例会。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

