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高分子防水卷材的生产工艺分为挤出成型和压延成型两种，下面来简单介绍下：

1、挤出成型

通过挤出机机筒壁和螺杆间的作用，日照自粘胶膜防水卷材，连续地制成各种不同形状半成品的工艺过
程。挤出过程对胶料起到剪切、混炼和挤压的作用。

特点

应用范围广、灵活机动性大，挤出的半成品质地均匀、致密、容易变换规格。

2、压延成型

指混炼胶料通过压延机两滚筒之间，利用滚筒间的压力使胶料产生延展变形，制成胶片或胶布半成品的
一种工艺过程。特点：对操作人员的技术水平要求高。必须做到操作技术熟练，对工艺条件掌握严格、
细致。要求压延胶片厚度和表面质量与规定指标间偏差范围要小，高速压超时不应出现胶料焦烧现象。



自粘防水卷材施工准备：    

（1）清理防水基层的施工工具：铁锹、扫帚、手锤、钢凿、抹布等。    

（2）卷材铺贴的施工工具：剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。    

（3）施工时气温应在
5℃以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。

卷材总体铺贴顺序为：先高跨，hdpe自粘胶膜防水卷材价格低，后低跨；同等高度，先远后近；同一立
面，从高向低处开始铺贴。

很多人都好奇高分子自粘胶膜防水卷材是什么样的？有什么特点和性能优势？其实，高分子自粘胶膜防
水卷材是耐低温性能良好防水材料的一种，可以在地铁和隧道中使用，因防水、防潮，预铺高分子自粘
胶膜防水卷材供应，密封性好，还被用在防腐工程中。

 1、采用先进聚合技术将乙丙橡胶和聚结合在一起，兼有乙丙橡胶优异的耐候性与聚的可焊接性。

 2、特殊的配方技术，无需添加任何易使材料变脆的增塑剂，hdpe自粘胶膜防水卷材供应，不产生一般
热焊接卷材(如PVC)因增塑剂迁移而变脆现象，保持长期的防水功能。

 3、优异的耐高低温性能，与橡胶类材料一样在一50℃下仍保持柔韧性，在较高温度下保持机械强度。

 4、耐化学性，耐酸、碱、盐、动物油、植物油、润滑油腐蚀、耐藻类、霉菌等微生物生长。

 5、具有优异的耐根穿刺功能，可作为种植屋面的耐根穿刺卷材使用。表面光滑，高反射率，具有节能
效果且耐污染。

hdpe自粘胶膜防水卷材供应-华春防水-日照自粘胶膜防水卷材由山东省寿光市华春防水材料有限公司提
供。山东省寿光市华春防水材料有限公司为客户提供“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙涤纶防水卷材”等
业务，公司拥有“金铠”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东寿光台头农行营业大楼北临
的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙
涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。
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