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产品名称 食品级pe板厂家 深圳食品级pe板 天汇服务周到

公司名称 德州天汇耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州天衢工业园

联系电话 13365347598 13365347598

产品详情

     聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。容易点燃烧且离
火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶
度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，食品级pe板品牌，低密度聚乙
烯熔点较低（112℃）且范围宽。

    常温下不溶于任何已知溶剂中，深圳食品级pe板，70℃以上可少量溶解于溶剂中。

化学性能

    聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、磷酸、甲酸、胺类、等各种化学物质腐蚀作用，但硫
酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

产品用途

   高压聚乙烯：一半以上用于薄膜制品，其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等

   中低、压聚乙烯：以注射成型制品及中空制品为主。

   超高压聚乙烯：由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程塑料使用。

   熔点 140℃

   熔化焓292.88J/g

聚乙烯板材生态厨房的优点——德州天汇



聚乙烯板材生态厨房的优点

   1、高环保、更生态 采用聚乙烯板材为原材料不含任何有害挥发性物质。聚乙烯板材被广泛应用在
各类食品、药品、无毒无菌的包装上。并且具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、高环保等优点。

   2、不怕磕碰划痕
这种聚乙烯板材是一种复合材料具有非常高的附着力。在使用中无需过多的担心。

   3、门板没有色差 有的厨柜门板由于强光的直射或时间的推移会产生变色造成色差，但是聚乙烯板
材生态厨房色泽亮度、颜色一致经久不会失色消费者不用再担心会有色差的问题。

   4、聚乙烯板材表层有一定的厚度也避免了杂质及气泡保证了整个门板的平整及光泽度。

   5、寿命持久更耐用 聚乙烯板材生态厨房经过破坏性试验在水中浸泡后暴晒 24
小时却没有出现任何变化。因此这款产品一定是追求高的业主的。

   德州天汇耐磨材料有限公司是开发工程塑料系列产品的厂家，是目前国内研究生产工程塑料产品公
司之一。公司的主导产品：超高分子聚乙烯板材、聚乙烯板材、聚乙烯异形件、高分子聚乙烯衬板、微
晶铸石板、尼龙件等。以超高分子量聚乙烯板、PE板材、聚乙烯板材、煤仓衬板为主。公司产品质量可
靠、深受广大用户的好评!!

告诉您选购聚乙烯板的一些注意事项：

      在选购聚乙烯板时，首先要区别开咱用的材料是不是聚乙烯板，聚乙烯板和聚乙烯板（HD聚乙
烯）大方向的化学性能(化学反应的参数)比较相似，所以很多人会用聚乙烯板来代替聚乙烯板，但聚乙
烯板和聚乙烯板还是有差别的，以下几种情况都是我们需要注意的：

      1.聚乙烯板的工作温度（temperature)是-20～120℃，聚乙烯板的工作温度是-40～70℃，所以了解
好工作温度再选择需要的板材。

      2.聚乙烯板，耐酸碱(acid-base)一般是浓度不太高的酸碱，浓度在35%以下的酸，40%以下的碱以
及大部分的有机和无机溶剂；强氧化（oxidation)性的酸、碱以及有机，无机溶剂，食品级pe板厂家，包
括大部分的高浓度酸碱，都需要用聚乙烯板的容器装盛。在不用仪器检测的情况下肉眼很难分辨出来，
相同规格的板子，HD聚乙烯板会重一些，但都比水轻，从外观上很难分出来，简单的区分方法，食品级
pe板生产厂家，点燃闻气味，聚乙烯板的是一种油性的气味，聚乙烯板是一种蜡烛的气味。

       工作环境都可使用的情况下建议使用聚乙烯板，都是无毒，无味的，在LD聚乙烯板、HD聚乙
烯板和聚乙烯板选择中，LD聚乙烯板使用的时间是很短的，LD聚乙烯板和聚乙烯板相差不多，聚乙烯板
比聚乙烯板的成本会高一些，所以建议使用聚乙烯板。

食品级pe板厂家-深圳食品级pe板-天汇服务周到(查看)由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨
材料有限公司为客户提供“UPE/PE板材及异形件,真冰板,链条导轨,煤仓料仓衬板等”等业务，公司拥有
“天汇,天汇耐磨”等品牌，专注于塑料板(片、节)、棒等行业。，在德州天衢工业园的名声不错。欢迎
来电垂询，联系人：孙学池。
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