
凝胶检测项目和检测标准

产品名称 凝胶检测项目和检测标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

凝胶检测范围

水凝胶，硅凝胶，芦荟凝胶，医用凝胶，气凝胶，透明凝胶，退热凝胶等。

凝胶检测项目

成分检测：主要成分、化学成分、抑菌成分、成分含量、成分分析等。

常规检测：电泳检测、阻菌性能检测、强度检测、孔隙率检测、力学性能检测等。

凝胶检测标准

ASTM B798-1995(2014) 用凝胶体电刻术测定金属底材上金或钯涂层孔隙度的测试方法

ASTM C1728-2012 柔性气凝胶绝热材料规范

ASTM D2765-2011 交联乙烯塑料的凝胶含量和膨胀系数的标准试验方法

ASTM D3016-1997(2010) 液相凝胶色谱法术语及相互关系使用规程

ASTM D3596-2014 通用聚氯乙烯树脂中凝胶体(晶点)测定的规程

ASTM D3616-1995(2009) 测定生橡胶的凝胶体、膨胀指数及稀释溶液粘度的试验方法

ASTM D6474-1999(2006) 用高温凝胶渗透色谱法测定聚烯烃分子重量分布和分子重量平均值的试验方法



ASTM D6474-2012 高温凝胶渗透色谱法测定聚烯烃分子量平均分子量分布的标准试验方法

ASTM D7567-2009 用加压溶剂萃取法测定交联乙烯塑料中凝胶含量的试验方法

ASTM E1517-1999(2006) 测定液体、凝胶、膏或洗发水杀虫剂对人体虱虫卵有效性的试验方法

BS 3900-J3-1998 涂料的试验方法.涂层粉末的试验.涂层粉末凝胶时间测定

21CFR 582.1711-2018 二氧化硅气凝胶

GB/T 12007.7-1989 环氧树脂凝胶时间测定方法

GB/T 28601-2012 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 凝胶含量的测定

GB/T 34336-2017 纳米孔气凝胶复合绝热制品

GB/T 34917-2017 硬聚氯乙烯(PVC-U)制品凝胶化度的测定

GB/T 37498-2019 天然生胶 技术分级橡胶(TSR)凝胶含量的测定
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