
黑色PI电热片 聚酰亚胺电热膜电热片 监控安防设备加热
电子设备加热

产品名称 黑色PI电热片 聚酰亚胺电热膜电热片
监控安防设备加热 电子设备加热

公司名称 深圳市中力电子有限公司

价格 8.00/件

规格参数 品牌:中力电子
型号:可定制
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道日兴街道3号

联系电话  18824278895

产品详情
电加热制品定制专家——深圳中力电子有限公司

我们是一家专注于服务通讯、安防、医疗、汽车、航空、航天、军事、科研及各类高科技领域的仪器设备技术提供商

 PI加热膜电热片是将电阻蚀刻热压在聚酰亚胺薄膜中的一种电加热器件。加热片利用聚酰亚胺薄膜良好的绝缘性能和其耐高温性能，它以聚酰亚胺薄膜为绝缘层，可做成板状、片状、圆柱状、圆锥状、筒状、圆圈状等各种形状的加热器件。

PI电热片特点：耐高温、绝缘性能好、重量轻、厚度薄、体积小、功率大；面状发热，热效率高、节能省电，材质柔软，即使不是平面的物体也能均匀受热，接触面积大，表面功率密度可达到7.8W/CM2。

绝缘薄膜具有极低的饱和蒸气压，放气性低，同事具有优异的抗化学腐蚀性能，抗菌性能以及抗辐射性能，安装方便可用双面胶粘贴或是用机械方法固定受热体上。
技术参数：

1) 可定制电压：1.5V—380V (大480V)任意选择定制，同时建议高功率高电压，低功率低电压。
2) 可定制功率密度： 0.05-8W/cm2;
3)可使用温度范围：-40-130C (高温膜温度可放宽高温上限)如使用3M双面胶层粘贴使用温度相应缩减，建议高温度不超130度。
4) 耐压强度：≧AC2500v/60s
5) 绝缘电阻： ≧500 MΩ
6) 功率偏差： +5%-10%，土5%
7) 常规厚度： 0.15-0.35m;

应用领域范围广泛，医疗设备加热、新能源电池包加热、3D打印机加热、健身器材加热、家电机械加热、热封机加热、电子设备自动化设备加热、医疗呼吸机、安防、养生保健、美发用品等。
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