
线切割、拉丝、轧制废水处理 低温蒸发器 工业废水低温处理系统

产品名称 线切割、拉丝、轧制废水处理 低温蒸发器
工业废水低温处理系统

公司名称 东莞市岐川环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市东坑镇骏达西路126号6号楼303室

联系电话 0769-81181438 18588234554

产品详情

      线切割废液：线切割机床产生的废液及清洗废水。

      线切割机床产生的废液及清洗废水。含有大量的钼、铁、碳粉、油泥等金属混合粉末和杂质，
同时水箱死角和管道、泵阀滤网內部也累积了一定的金属粉末和杂物。及换液清洗时加入的清洗剂等，
含油高COD废水。含油矿物油、重金属等污染物，若不妥善处理,会对环境产生严重污染。

      处理工艺：废水通过物理撇油去除废水中的油脂，经过蒸发器进行低温蒸发，去除废水中的大
部分有机物及重金属盐类等有害物质，再经过抗污陶瓷膜进一步净化水质，使出水满足车间回用标准。

      主要应用在金属加工行业。

     
拉丝废液：漆包线生产工艺拉制线材需使用拉丝油，拉丝油的使用维护、更换产生的拉丝废水。

      拉丝废液含有油脂污垢、金属屑及表面活性剂等等,使水质不符合排放标准,需要进行处理。拉丝
油在循环使用过程中会受金属粉尘、酸碱性物质、盐、细菌等污染而老化变质,所以需要进行更换。表面
活性剂的作用使矿物油高度分散在水中,所以更难清除,而且不少的乳化油有增加致癌的副作用,其危害性
比分散在水中的油污更为严重。因此,为经过处理的拉丝废液是不得任意排放的。

      处理工艺：废水通过物理撇油去除废水中的油脂，经过蒸发器进行低温蒸发，去除废水中的大
部分有机物及重金属盐类等有害物质，再经过抗污陶瓷膜进一步净化水质，使出水满足车间回用标准。

      主要应用在电缆制线行业。

轧制废液:在轧钢生产过程中，会产生大量的废水，废水中主要含有喷淋冷却轧机轧辊辊道和轧制钢材的



表面产生的氧化铁皮，机械设备上的油类物质，固体杂质等废弃物及污泥等。

轧钢废水可分为热轧废水和冷轧废水两种，主要污染物是大量的粒度不同的氧化铁皮及润滑油类，其中
热轧废水中含油废水的治理及废油的回收技术在轧钢废水中具有代表性，此外，细颗粒含油氧化铁皮的
浓缩、脱水处理等也是主要的治理内容。冷轧废水种类多，所含的污染物质也比较复杂，差别也大。其
中冷轧乳化液的油脂浓度高、乳化浓度高，普遍含表面活性剂，是含油废水体系中处理难度比较大的一
种废水。

废水处理工艺:废水通过物理撇油去除废水中的油脂，经过蒸发器进行低温蒸发，去除废水中的大部分有
机物及重金属盐类等有害物质，再经过抗污陶瓷膜进一步净化水质，使出水满足车间回用标准。

主要应用在冶金领域、锻造领域。

经销加盟简介

东莞市岐川环保科技有限公司，主要致力于低温蒸发浓缩结晶技术的研发和工业废水的处理，利用先进
的蒸发结晶技术，为客户提供低温蒸发器设备、工业废水处理整体解决方案及服务，实现工业废水“零
排放”，满足客户废水环保达标的需求。

近年来，岐川环保经过不断的市场开拓及客户的推荐，已经将业务范围覆盖至全国各地，特别是广东、
山东、江苏、浙江、天津、青岛等。全体员工一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，
始终坚持以客户的需求和满意为核心，各类型项目均得到了甲方的高度认可，赢得了合作伙伴的信赖与
好评。

目前公司正处于高速发展期，打造“科技型工业污水处理服务商”概念，无论何时何地，我司都会为用
户提供高质量的产品、高效的项目管理和高品质的施工效果，欢迎随时选择我们服务！为了更便捷的服
务各个城市当地客户，并成就更多的合作伙伴，现面向全国各地招募空白城市战略加盟商，先到先得，
招满即止。
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