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业广场6幢1201室

联系电话  18256103299

产品详情

还应注意以下事项：5、反击式破碎机的进料口需要安装料斗装置，以确保反击式破碎机
不会被石头的冲击损坏。反击式破碎机出料口的下部还应配备一个用于将物料破碎至带式
输送机的溜槽装置。选择移动破碎机型号的时候，首先要从需求这方面出发，然后挑选相
应的型号，选择相关的产品进行操作，这样才能在工作的时候更好地提高我们的效率。一
、功率一般人总会觉得功率肯定是越大越好，越高越好，但其实挑选移动破碎机，选择合
适的才是好的，如果只需要500万功率就能完成的话，那么就没必要选择800万的，如果太
多的功率只是用来空跑，那只会造成成本的无谓浪费。主要工作部件是活动钳口和静态板
。在操作期间，可挪动板周期性地相关于固定板坯往复运动，有时别离并且有时闭合。别
离时，资料进入破碎室，移动破碎机供应商，废品从下部排出;当靠近时，两个夹爪之间
的资料经过弯曲，弯曲和团结而被压碎。

反击板的形式很多，主要有折线形和弧线形两类。折线形反击面能使在反击板各点上的物
料都是以近似垂直方向进行冲击，因此可获得上佳的破碎效果。圆弧形反击面能使料块由
反击板反弹出来之后，在圆心区形成激烈的冲击粉碎区，以增加物料的自由冲击破碎效果
。在加热操作时调试轴承加热器温度过高，则会使其产生回火而致硬度和精度降低，从而
轴承温度升高，导致轴承加剧磨损损坏还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、
纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。但缺少统一的比较标准、量化比较过程
及其比较结果，选型结果的说服力不强，其过程更多的具有个人主观性。为此，需要对传
统的破碎机选型方法进行完善，形成更为合理的选型方法，更好地指导矿山生产。



本系列破碎机按破碎宽度的不同，分为通过连接带带动破碎锤上升；当油缸卸荷时，靠破
碎锤的自重下落，对路面形成冲击，如此循环往复。该工作装置分两排对角布置在破碎机
后部，每对破碎锤单独以一套液压提升系统带动，破碎时在整车行走过程中交替下落，并
且各破碎锤的起升高度和落锤时间可以调节。产品性能优势 :
结构紧凑、易损件少、维修方便等 锤式破碎机可分为环锤式破碎机与重锤式破碎机，本
系列锤式破碎机适用于破碎各种脆性材料的矿物。被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、明
矾、砖、瓦、石灰石等。

长沙移动破碎机供应商-安徽强建|性能稳定(在线咨询)由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程
机械有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽强建一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢
迎垂询，联系人：陈经理。
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