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浅谈重庆净车间厂房设计建造施工要点

    无尘车间也叫洁净车间、洁净厂房、洁净室、无尘室，是指将一定空间范围内之空气中的微粒
子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪
音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如
何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

    洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统
主要由初，中，高三级空气过滤的空调送风回风和 排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报
警消防和通讯系统；人量和物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施
内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

重庆拓奥无尘车间特色

1.无尘车间的清洁。



LCD制作屏幕的简单流程是：清洗→印刷取向膜→研磨→印刷层、分散层、组合式→划线与切割→LC注
入→贴偏振片→屏幕终检。该设计中的某些端部工艺无尘车间，其净化洁净度一般可达千级、万级或十
万级。背光源屏类无尘车间主要是此类产品的冲压车间.装配等无尘车间，永川区无尘车间装修公司，其
洁净度一般在万级以上。

2.室内空气参数要求。

(1)要求温度和湿度：通常温度24+2℃，相对湿度55+5%。

(2)大新风。因此类车间内，人员较多，按下述数值可取大值：非单向流洁净室送风总量的10-30%；用于
补偿室内通风及保持室内正压值所需的新鲜空气量；保证每个室内每个小时新鲜空气量≥40m3/h。

(3)空气流量大。要达到无尘车间的洁净度和热湿平衡，要求有较大的送风容量，即300平方米的厂房，
吊顶高度2.5米，若为万级，则送风等级为300×2.5×30=22500m3/h(换气次数≥25次/h)；若为十万级，送
风次数要求300×2.5×20=15000m3/h(换气次数，≥15h/h)。

以上内容是由重庆拓奥环保工程有限公司提供，公司拥有技术先进的设计师和管理人才、施工安装团队
，灌装净化无尘车间装修公司，为各类医院、电子厂房、食品、饮料、无菌室、手术室、实验室等企业
提供洁净技术支持和产品服务。

无尘车间工程有哪些验收重点

无尘车间工程，是一项检验能力与技术水平的综合性工程。所以，在施工过程中，要注意的问题很多，
才能保证无尘车间工程的质量。重庆拓奥环保工程认为，手术室隔音工程无尘车间装修公司，验收是保
证无尘室工程质量的重要环节，只有各项指标都验收合格，无尘室才能投入使用。因此，无尘车间工程
验收时，重点要放在哪些方面？

在无尘室工程验收时，要再仔细核对图纸，检查实际施工是否与双方确定的图纸相符。无尘室设备，是
确保无尘车间正常运行的关键，验收时，应打开全部风机，检查风机运转噪声是否过大，风机风量是否
符合要求。此外，无尘车间工程验收时，风淋风量要测量，如不达标，则不能验收通过。

重庆拓奥环保工程提醒您，无尘车间项目验收，首先要做的是净化等级的验收。因此，必须使用粉尘计
数器进行检测，以检验无尘车间能否达到合同规定的洁净度要求。与此同时，验收了无尘车间项目的含
菌量、温湿度、压差等关键指标。采用沉淀法测定无尘车间空气中的微生物量，以达到设计要求。

测定无尘室洁净室的温度、湿度是否符合设计要求。检验无尘室各房间压差，外部压差是否符合设计要
求。此外，液晶显示屏净化无尘车间装修公司，重庆拓奥环保工程提醒您，为保证无尘车间的洁净，在
验收的时候，要注意彩板的安装是否牢固、拼接是否严密、彩板和地面的处理是否合格。与此同时，还
要注重隐蔽工程的验收，包括检查夹层卫生、电线管道绝缘、管道密封等。



永川区无尘车间装修公司-拓奥环保工程由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公
司是一家从事“手术室安装,无菌室安装,无尘车间安装,实验室安装”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“手术室安装,无菌室安装,无尘车间安装
,实验室安装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使拓奥环保在除尘设备中
赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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