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联系电话 15536365777 15536365777

产品详情
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我公司主营山西铜芯电力电缆、太原防火电缆、山西矿用电缆、太原电力电缆、山西铝芯电缆、山西家
装电线、太原YJV电力电缆、山西高压动力电缆、太原铜高压电力电缆等。

本公司跟您一起分享防火电缆以下内容：

电缆电导体是由多芯输电线经先进设备退扭绞合而成，它与电缆护套中间易产生磁密，电导体表层凸凹
不平，会导致静电场集中化。在电导体表层加一层层半导电性原材料的屏蔽掉层，它与被屏蔽掉的电导
体等电位，并与电缆护套优良触碰，进而防止在电导体与电缆护套中间产生局部放电。这一层屏蔽，又
称内层屏蔽。在电缆护套表层加一层层半导电性原材料的屏蔽掉层，它与被屏蔽掉的电缆护套有优良触
碰，与金属材料护线套等电位，进而防止在电缆护套与护线套层中间产生局部放电这一层层屏蔽掉称之
为外屏蔽掉。

一、由于电力电缆根据的电流量较为大，电流量周边会造成电磁场，以便不危害其他元器件，因此加屏
蔽掉层能够把这类磁场屏蔽掉在电缆内。



二、能够具有必须的保护接地功效，假如电缆铜芯电缆内产生损坏，刚性防火电缆，泄漏出去的电流量
能够顺屏蔽掉层.流如接地装置网，防火电缆生产厂商，具有安全性维护的功能。

公司主要销售防火电缆产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西铜芯电力电缆、太原防火电缆、山西矿用电缆、太原电力电缆、山西铝芯电缆、山西家
装电线、太原YJV电力电缆、山西高压动力电缆、太原铜高压电力电缆等。 

本公司跟您一起分享防火电缆以下内容： 

矿用电缆常见故障原因 

1、外力损伤。由近几年的运行分析来看，现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如：电缆
敷设安装时不规范施工，容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。l有
时如果损伤不严重，要几个月甚至几年才会导致损伤部位击穿形成故障，有时破坏严重的可能发生短路
故障，直接影响用电单位的安全生产。 

2、绝缘受潮。这种情况也很常见，一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如：电缆接头制作不合格
和在潮湿的气候条件下做接头，会使接头进水或混入水蒸气，时间久而在电场作用下形成水树枝，逐渐
损害电缆的绝缘强度而造成故障。 

3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区，往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀，保护层
因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀，致使保护层失效，绝缘降低，也会导致电缆故障。化：单位的电缆腐
蚀情况就相当严重。 

公司主要销售防火电缆产品，防火电缆型号，欢迎新老客户莅临指导，呼和浩特防火电缆，共商合作！

我公司主营山西铜芯电力电缆、太原防火电缆、山西矿用电缆、太原电力电缆、山西铝芯电缆、山西家
装电线、太原YJV电力电缆、山西高压动力电缆、太原铜高压电力电缆等。 

本公司跟您一起分享防火电缆以下内容： 

防火电缆必须要密封：假如购买的橡套电缆没有用完，锯掉的橡套电缆端头，无论是堆放还是敷设，我
们都要用橡套电缆的密封套把它密封起来，以防止水汽进入。橡套电缆的制作：敷设后的橡套电缆，我
们要及时进行橡套电缆的制作。 



购买橡套电缆时：我们在选择供应商的时候，就要选择质量硬的厂家，质量硬绝缘中的杂质、气孔都是
水树发生的起点，橡套电缆的质量好坏是防止水树老化的重要因素。加强橡套电缆制作工艺的管理：如
果橡套电缆进水了，先受到损害的就是橡套电缆，所以橡套电缆制作的好，可以延长橡套电缆的整体寿
命。橡套电缆在剥离半导体层时，我们在半导体层上竖着划几道，然后像甘蔗剥皮一样剥去半导体，但
是刀划时，不可以划得太深，防止给水树产生机会。 

公司主要销售防火电缆产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

晋中神龙电缆公司(图)-防火电缆型号-呼和浩特防火电缆由晋中市神龙电缆有限公司提供。晋中市神龙
电缆有限公司在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，神龙电缆一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢
迎垂询，联系人：孙经理。
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