
BGJ感应轴承加热器泰州市力霸

产品名称 BGJ感应轴承加热器泰州市力霸

公司名称 泰州市力霸机械制造有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 泰州市凤凰街道太白路45号

联系电话 86-052386866656 15105266488

产品详情

本加热器由控制柜，感应线圈和主体主成（也可为升降式）采用时间控制数字显示方式工作。感应圈由1
2组铁芯组成导磁体用螺钉、弹簧固定于壳体上，通电加热时，铁芯在磁力的作用下，向工件吸进、提高
功率因素。 BGJ型轴承感应拆卸器广泛应用于轧钢厂、铁路机务段、港口、码头以及其它工矿企业中。
对轴承内圈、挡圈、密封圈、齿轮、联轴器等进行热拆卸的新一代产品，该产品应用电磁感应原理，在
轴承内圈产生感应电流，使其发热膨胀，从而在配合处产生间隙，达到易于拆卸的目的。由于感应加热
迅速、均匀、清洁无污染，加热质量高，并保证轴承不受损伤，这种先进的拆卸方法，正逐步取代烘烤
、油煮等方法。 一、主要结构 本机由主控制柜、感应线圈等部分组成。 二、使用与操作
1、将控制柜接到有控制的电源上。 2、将控制柜与感应线圈用导线联接。
3、合上控制开关，此时电压表应有指示。 4、将感应线圈套在轴承上。 5、调节所需加热时间，按下启
动按钮，加热开始。当工件加热至所需时间主机将会自动关断电源或按一下停止开关。
6、加热结束后，取出感应线圈，卸下轴承即可。 7、本机可由控制柜或感应线圈控制其加热与停止。
三、注意事项 1、本系列轴承感应拆卸器必须由用户提供加热工件的规格尺寸而定制。
2、取出工件一定要注意，以防烫伤。 3、必须在主机断电后方可取出感应线圈的加热部件。
1、为用户正确选择最佳规格型号的产品 2、满足用户的特殊设计
3、货到目的地负责安装，提供技术支持 4、负责产品的安装调试，保证产品正常使用
地址：泰州市海陵区凤凰街道太白路45号电话：0523-86866656 手机：15105266488、传真：0523-86864291
网 址: www.tzliba.com全国免费咨询热线：4000-588-079 <a href="
http://www.tzliba.com/zcjrq02.html">感应轴承拆卸器</a>
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