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产品名称 EPS浮雕厂家在哪 肇庆EPS浮雕
东莞市宝銮殿建筑材料

公司名称 东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号

联系电话 13711986207 13711986207

产品详情

EPS泡沫线条在粘贴聚苯板前要在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道界面剂，可增强聚苯板与黏结砂浆的结合力
。预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220
mm宽的网格布中的80 mm宽用黏结砂浆牢固粘贴在基面上。EPS浮雕

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件， EPS装饰线条是由聚为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，肇庆EPS
浮雕，加以特殊的抗裂砂浆外保护层复合而成。更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体
现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。对于高层建筑的欧式风格
，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，EPS浮雕设计，耐久性差，而采用EPS装饰线条
，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

 

grc线条是通过玻璃钢模具、混凝土模具、塑料模具、钢模、硅胶模具等通过浇注、挤出、网铺、预混、
喷射等工艺制成grc制品。产品可根据所持有或翻制的模具进行持续性加工。grc构件涉及产品模具的制作
，一般有一定的生产周期。

而eps线条装饰构件是随外墙保温材料及grc构件行业的发展延伸的一个新兴产品，主材以聚保温板为基础
，应用电热丝切割设备对板材进行切割成各种线条。采用粘贴型耐碱网布进行做表层定位的基础上配合
抗裂砂浆进行成型处理。产品系列主要以线条类为主。产品主要以设备为主手工为辅，生产周期较快捷
。

EPS浮雕

▲窗套、腰线、梁托等使用EPS线条的艺术馆三、粘结剂配制

1、 施工使用的砂浆是针对EPS 基面要求而特殊配制的聚合物粘结砂浆;



2、 施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。

3、砂浆调制完毕后，须静置5 min
，EPS浮雕厂家在哪，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在2小时内用完。四、安装线条

小型线条采用满粘法进行粘贴，EPS浮雕施工，大型线条采用点圈结合法粘贴，用力挤压EPS
构件使其完全贴合墙面，饱满度不小于80%，粘接缝宽不大于3MM
。粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS 构件表面的整洁。

EPS浮雕

 

EPS浮雕厂家在哪-肇庆EPS浮雕-东莞市宝銮殿建筑材料由东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司提供。EPS
浮雕厂家在哪-肇庆EPS浮雕-东莞市宝銮殿建筑材料是东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司今年新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。
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