
微电解直饮水机

产品名称 微电解直饮水机

公司名称 烟台方心水设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 烟台市芝罘区西盛街28号

联系电话 0535-6589928 18906459898

产品详情

 

一、规格参数等

尺寸：400*400*145mm

重量：3.5kg

颜色：珍珠白

水源供给：市政自来水

水压范围：0.15-0.3MPa

水源温度：5-40℃

流量：1-3L/Min

过滤精度：0.01�m

过滤级数：四级六重过滤

滤芯原产地：韩国

二、方心家用净水器出水的特点：

1、PH值呈弱碱性

2、小分子团，渗透力和溶解力强

3、带负电位



4、含氧量高

5、不含有害的的物质、细菌、重金属等

6、含有适量的微量原素及矿物质，以离子态的形式存在，适合人体吸收

7、出水安全、健康、洁净

三、方心家用净水器的特点：

1、经济适用、安装简单快捷，常温供水，无需通电，确保不会漏水.

2、适用于任意款水龙头，无需专人安装和售后服务。

3、四级六重净化过滤，水质更卫生洁净，符合长寿村的水质特征，更有益于人体健康

4、出水PH值呈弱碱性、小分子团、负电位、含氧量高，完全符合健康饮用水的标准

5、含有适量的微量原素及矿物质，以离子态的形式存在，适合人体吸收

四、方心家用净水器的功能：

1、采用韩国原装进口滤芯，经过四级六重过滤，其中第一级为进口1微米PP棉熔喷式纤维滤芯过滤，可去
除水中泥沙、铁锈、悬浮微生物、蛋白残留、胶质体等杂质。

2、第二级为高能量活化复合滤芯

使用韩国进口椰壳活性炭及天然物质复合滤芯，使水呈弱碱性，小分子团，负电位并含有适当比例的矿
物质和微量元素，还原能力强

3、第三级为中空纤维超滤膜

运用微米技术以渗透原理有效阻隔热源体，病菌、病毒及超微粒子，制造无菌饮用水的同时保留了离子
状态的微量元素及矿物质。滤膜滤芯的孔径，0.01-0.1微米

4、第四级为后置精密活性碳滤芯

用可可树果皮制成的高品质的活性炭滤芯，更彻底的滤除氯气和异味，抑制细菌再生使水的口感保持甘
甜鲜美。,吸附农药、化肥、三氯甲烷等有机物
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