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产品名称 破碎锤扒渣机销售 破碎锤扒渣机
襄阳扒渣机使用寿命长

公司名称 襄阳忠良工程机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号

联系电话  13908676417

产品详情

矿用挖掘式装载机又称扒渣机，破碎锤扒渣机销售，坑道清理机，坑道出渣机。按照行走方式分为轮式
和履带式。它是及液压行走，挖掘装置，皮带输送，装车，清理巷道底部五种功能。主要由电动机，液
压行走，挖掘装置，破碎锤扒渣机哪家好，行走装置，皮带输送卸料和电器控制系统等部分组成。整车
液压系统由一台15kw电动机为动力带动齿轮泵，液压油经油箱到多路阀到执行动作元件再回到油箱，通
过多路阀的四个手柄完成对液压装置的控制。它突出的优点就是操作灵活，出渣，以：2m*2m巷道为例
，一在一小时左右就可以清理干净。

扒渣机设计优点：

采用底盘分体设计，通过力强，可以灵活的通过巷道“小支脉”。输送大架采用分体设计，对于竖井矿
山下井安装极为方便。皮带采用pvg高拉力阻燃带使用寿命长，可保证掘进巷道距离为360m以上。  
挖掘式装载机扒渣机具由转弯灵活，操作简单，掘进巷道不用调头，。 

因为扒渣机是特别车辆，操纵人员应接收出产厂家的培训、，破碎锤扒渣机价格，对扒渣机的构造、机
能有充足的懂得，并获得必然的操纵及维护经验方可操纵扒渣机。出产厂家供应的产品使用保护解释书
，是操纵者操纵装备的必备材料，在操纵扒渣机前，破碎锤扒渣机，必然要先浏览使用保护阐明书，按
照明书的要求求进行操纵、保养。

留意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80％，并要部署合适的工作
量，防止机器长时光持续功课所引起的过热现象的产生。

若是新内胎，必须将气门嘴底部的螺栓拧紧，以防漏气;然后将外胎内腔的异物清除，并撒入适当的滑石
粉，涂抹均匀。为了使衬垫与内、外胎贴紧，在装入内胎后应给内胎适当充气，再塞入衬垫。将轮胎装



到轮辋上，装上锁圈、挡圈;安装过程中要保护好气门嘴。扒渣机的设计种类有多种，选择扒渣机之前好
对扒渣机现有的设计类型做一个的了解这样才能保证挑选技术。 

破碎锤扒渣机销售-破碎锤扒渣机-襄阳扒渣机使用寿命长(查看)由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。
破碎锤扒渣机销售-破碎锤扒渣机-襄阳扒渣机使用寿命长(查看)是襄阳忠良工程机械有限责任公司今年新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺新。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

