
安固工程| 黄山植筋胶一瓶

产品名称 安固工程| 黄山植筋胶一瓶

公司名称 安徽安固土木工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中辰创富E座3楼

联系电话 15056053828 15056053828

产品详情

环氧注射式植筋胶是一款粘贴力度强且耐久的强力胶水，主要适用于混凝土钢筋加固、幕
布支架以及金属塑料材质的粘接固定，拉拔检测一次性通过，获得国家各项检测机构的认
证与通过。植筋胶主要的作用就是起到建筑加固的作用，通过钻孔的方式植入钢筋和植筋
胶混合物来达到深度加固作用，植筋胶多少钱一瓶，使钢筋与混凝土进行混合加固。植筋
胶特点：环氧树脂是植筋胶的主要成分，具有很强的粘结效果，能够把植入的钢筋跟混凝
土很好的粘结到—起。

植筋胶与混凝土界面的粘结性能取决于胶的选择，市面上的植筋胶蛇龙混杂，如何分辨效果好坏主要看
成份。比起不饱和聚酯树脂、乙烯基脂等为组份的植筋胶，在长久使用中不稳定性和安全环保问题让人
忧虑，改性环氧植筋胶不仅安全无毒，其性能也更为出色。改性环氧树脂通过对环氧树脂进行改性，不
仅保持了胶体的综合优越性能，还大大缩短了低温下的固化时间。

植筋承载力检验结果的评判：

（a）若一个检验批所抽取试样全部合格，则可评该批为合格批。

（b）若试样在持荷期间无滑移、基材混凝土无裂纹或其它局部损坏迹象出现，且施荷装置的荷载示值在
2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时，可评定为质量合格。

（c）若一个检验批所抽取试样中仅有5%不合格，允许另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果合格，
该检验批仍可评为合格批。



（d）若一个检验批所抽取试样中不止5%不合格，应评定该批为不合格批，不再另作其它检验。

安固工程|-黄山植筋胶多少钱一瓶由安徽安固土木工程技术有限公司提供。安徽安固土木工程技术有限
公司位于中辰创富E座3楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安固工程在建筑项目合作中享有良好
的声誉。安固工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安固工程全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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