
高岭土

产品名称 高岭土

公司名称 广州市凡思宝贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市越秀区光塔路183号738房

联系电话  13802982605

产品详情

 

產品簡介

本公司生產的AT-01、EL-22和GT-01B型鍛燒高嶺土專為中高檔電纜料而設，是專門的功能添加劑，可以

改良電纜膠料的各種物理特性並大大提高電線電纜護套的絕緣性能，延遲電纜護套的老化和降解。本公

司產品無論在物理性能和電氣性能各方面都比國內外同類產品優勝，質量達國際先進水平，處國內領先

地位。

 

AT-01

AT-01產品細度達到5000目，原料本身經超細處理後已具備優良的高絕緣性能和物理性能，再經煆燒處理

後進一步提升產品在聚氯乙烯（PVC）和橡膠電纜料的綜合性能，分散性、耐水性、絕緣性能和補強作

用都以倍數增加，是105℃以上高檔特種電纜料的理想功能性填充料。

 



EL-22

EL-22和AT-01一樣，是聚氯乙烯（PVC）和橡膠電纜料的理想功能性填充劑。由於產品經煆燒處理，使

產品在乾燥或潮濕環境下都能令聚氯乙烯（PVC）和橡膠電纜料保持最高的電氣性能。EL-22和AT-01的

不同之處在於採用不同的生產原料和處理配方，適合客戶的不同配方和產品用途，它的綜合因素使它更

適合中高檔特種電纜料在潮濕環境下發揮高性能。

 

GT-01B

GT-01B細度比AT-01更要幼細，白度也更高，可令電纜膠料有更佳的配色效果和更佳的物理性能（例如

延伸能力和表皮光亮度）。GT-01B的體積電阻表現雖然不及AT-01和EL-22，但卻在物理性能（白度）和

電氣性能兩者之間提供平衡，加上優惠的價格，使之成為製造電纜膠料的優質選擇。

 

在塑胶中的应用

 

在塑胶中添加高岭土是塑料填充改性的一种使用方法。所谓填充改性就是指在塑料成型加工过程中，加
入无机或有机填充料，从而使塑料材料的加工性能或使用性能得到改善。而在成本方面而言，加入高岭
土使塑料原材料成本明显降低，达到增量的目的，从而提高利润。
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