
南通工地用电缆绝缘测试 电线电缆导体电阻检测

产品名称 南通工地用电缆绝缘测试
电线电缆导体电阻检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

1 电线电缆的成品检测

电线电缆的成品检测主要分为：外观尺寸与结构检测、电线电缆电气性能检测和电线电缆机械性能检测3
种检测项目。

 

电线电缆外观尺寸与结构检测

电线电缆外观尺寸与结构检测是电线电缆质量控制的首检项目，可细分为：外观检测、尺寸检测和结构
检测。

外观检测

电线电缆的外观检测，是要确保其表面是否圆整光洁，有无毛刺、裂纹、斑点、油污等影响正常运行的
缺陷和杂质，同时还要保证其腐蚀度、氧化程度符合要求。

尺寸检测

尺寸检测包括外径、厚度、偏心度、扇形高度、节距、截面和密度等相关检测。需抽样检测绝缘层厚度
和线径的直径。取样方法应在至少间隔1 m的3处取1段电线式样，然后用千分尺测量。各种电线电缆的绝
缘层厚度不应小于相关规定，且各种线径的直径误差不小于标称直径的1%。

结构检测

电线电缆的结构检测可分为断面检测、护层检测、缆芯结构检测和绝缘线芯检测。结构检测其实就是外



观检测和尺寸检测相结合的终检，既要确保外观无缺陷，又要保证尺寸大致无误。
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