
无动力滚筒线定制 合肥力晨机电 深圳滚筒线

产品名称 无动力滚筒线定制 合肥力晨机电 深圳滚筒线

公司名称 合肥力晨机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强
力产业园2#厂房

联系电话 15155136233 15155136233

产品详情

输送机属于无动力式或电机带动式。为确保货物能够平稳输送，无动力滚筒线定制，必须
在任何时间点都至少有三只辊筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。
滚筒输送机之间易于衔接过滤，重型滚筒线定制，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机
组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送
。滚筒输送机结构简单，深圳滚筒线，可靠性高，使用维护方便。滚筒线应用范围：电子
、饮料、食品、包装、机械、电子、轻工、、化工、、橡塑、汽摩、物流等行业。传动方
式：单链轮、双链轮、O型皮带、平面摩擦传动带、同步带等、线轴驱动。

定制滚筒输送机请确认以下技术参数：输送物体的长度、宽度和高度；每一输送单元的重
量；输送物的底部状况。标准规滚筒线内宽度为200、300、400、500、1200mm等。也可按
客户需求 采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、 60、76、89mm等。采
用滚筒拖牵工作平面传送运动，来达到生产工艺目的。流水线采用组合式装配模式，工位
数、滚筒间距可按工艺要求设定。

滚筒流水线是机械设备，滚筒的主要输送形式有：双链轮滚筒式、0型带传动滚筒式、三
角带摩擦传动滚筒式及自由式。根据输送环境的不同，确定滚筒所采用的材质和表面处理
（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。根据整体输送机的具体要求，重型滚筒线哪家好



，选择滚筒的安装方式: 弹簧压入式， 内牙轴式， 全扁榫式， 通轴销孔式等。滚筒的形式
有：双链轮锥型滚筒，O型槽锥形滚筒，普通锥形滚筒。筒体长度一般为500～1200mm；
特殊规格可根据用户需要定作。

无动力滚筒线定制-合肥力晨机电(在线咨询)-深圳滚筒线由合肥力晨机电设备有限公司提供。合肥力晨机
电设备有限公司是安徽 合肥 ,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在合肥力晨机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥力晨
机电更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

