
110kv-220kv绝缘高枝剪/高压枝剪

产品名称 110kv-220kv绝缘高枝剪/高压枝剪

公司名称 石家庄百鼎电气有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 河北省石家庄市石家庄新华区

联系电话 0311-80776691 13731196257

产品详情

 

科技创新一小步     安全事业一大步

百鼎电气     以品质服务未来   以绿色回报社会

咨询：0311-80776691   80776692

   15383715228

JGZ电力绝缘高枝剪（拉锯）

产品说明书

一、概述

     
随着生产科学技术的不断进步，石家庄
百鼎电气有限公司根据市场需求以及自然灾害的防御工作研制开发了基于绝缘操作棒（10-500kv）的JGZ
型第二代去除电力架空线下的树枝专用型高枝剪（拉锯），它能在夏季有效防止由于树枝长势过旺而对
电力线路输变电带工程带来的各种潜在性隐患，该产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性，深受
广大电力系统用户欢迎。

二、安装与使用方法

 1、检查全套装置是否齐全，配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。

     2、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置，多节组合一定按次序组装，防止
关节处有松动等现象发生。
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3、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业，无
任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。

三、放置环境

   

高压拉闸杆的维护细则。

四、其他事项

    请按照安全工具对绝缘部分进行定期检验。

五、工具详情（参考值，另外特殊杆长电压等级可以根据实际使用环境定制）
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注：产品以用户实际使用环境长度为准。由于使用环境等原因实际绝缘长度应该大于理论长度！

                                

可以按照用户要求定做各种高度的绝缘高枝剪刀

2节2米   2节3米

3节3米 3节3.5米     3节4米 3节4.5米   3节5米 3节6米

4节6米 4节8米 5节10米   

另外可以做绝缘伸缩杆高枝剪刀。

可以定做北方杨树旁枝去除镰刀，锻打高钢号材质钢。欢迎致电咨询。

 

绝缘高枝剪技术数据：

利用原理：杠杆滑轮组合原理
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连接形式：接扣式对接连接

绝缘部分材质：环氧树脂杆

拉锯材质：高碳钢化锯片

剪刀刀口：低温淬火技术

接扣处理：电镀络

耐压值： 220kv

拉绳韧度：5级

有效使用期：10年
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