
PPA 美国杜邦 FR52G30NH BK337 无卤,阻燃防火阻燃等级V-0 娄底市

产品名称 PPA 美国杜邦 FR52G30NH BK337
无卤,阻燃防火阻燃等级V-0 娄底市

公司名称 深圳市福禄克科技有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 美国杜邦:PPA

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷
1号1403-7（注册地址）

联系电话 15814619446 15814619446

产品详情

PPA 美国杜邦  Zytel HTN FR52G30NH BK337  30%玻璃纤维增强，阻燃，非卤化，ppa，高性
能聚酷胺

 

厂家    美国杜邦 

类别    PPA  

材料状态  已商用:当前有效

用途   通用

性能特点  无卤,阻燃防火阻燃等级V-0

产地   北美洲，亚太地区

填料  玻璃纤维

加工条件  注射成型

杜邦性能：

具有高强度、耐用性和易加工性的经济高效的高性能聚酷胺系列

zytel HTN 高性能聚既胺树脂的目标是减少重量、提高强度、增强耐用性、提高热性能、简化加工以



及实现所有以上功能组合。

这些高性能树脂包含特定的规格，能够在很宽的温度范围、化学品和潮湿的环境下保持高强度和刚性.

取代金属，降低成本

Zytel HTN 可以取代必须承受高温的金属零件( 例如发动机冷却系统、手持设备和无卤接件，同时通
过零件整合降低总成本和重量.

关键属性:

刚性

高强度

出色的抗据变性

能够承受很宽的温度范围

用途广泛，易于加工

抗疲劳

深圳福禄克科技长期供应 美国杜邦PPA

PPA美国杜邦 HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑 福禄克科技

PPA美国杜邦 HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑 福禄克科技

PPA美国杜邦 HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑;连接器应用 福禄克科技

PPA美国杜邦 HTNFR52G30NH 30%玻纤增强，阻燃，润滑 福禄克科技

PPA美国杜邦 HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑 福禄克科技

PPA美国杜邦 HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用 福禄克科技

PPA美国杜邦 HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲
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