
日本进口JNC滤芯CP-125 厂家价格批发 粘着剂涂布滤芯

产品名称 日本进口JNC滤芯CP-125 厂家价格批发
粘着剂涂布滤芯

公司名称 杰恩森（南京）净化技术有限公司

价格 46.00/件

规格参数 品牌:JNC
型号:CP-125
产地:日本

公司地址 南京市六合区康正路8号

联系电话  13770884646

产品详情

杰恩森（南京）净化技术有限公司为工业领域客户提供JNC滤芯有诸多系列可供选择，由于智索滤芯的
卓越性能，其主要产品应用于锂电池电子隔膜，油漆，涂料，润滑油，激光行业，电子胶带，薄膜类，
汽车行业，电泳等诸多关键性工艺环节。 产品索引：CHISSO滤芯，智索滤芯，JNC滤芯，捷恩智滤芯，
日本JNC滤芯，日本智索滤芯，日本CHISSO滤芯，JNC Filter，CLEAL CP FILTER， CLEAL CPH
FILTER，CLEAL CP2 FILTER，CLEAL BM FILTER，CLEAL GF FILTER，CLEAL CSW FILTER，CLEAL
CHW FILTER，CLEAL CP FILTER滤芯， CLEAL CPH FILTER滤芯，CLEAL CP2 FILTER滤芯，CLEAL BM
FILTER滤芯，CLEAL GF FILTER滤芯，CLEAL CSW FILTER滤芯，CLEAL CHW FILTER滤芯。

常规流体过滤工艺应用中的CHISSO智索滤芯主要分为BM系列、CP系列和GF系列：
●CP系列的产品介绍 CP系列的特性：可以达到95%的相对过滤效果；抗强酸强碱硬度强耐高压；外疏内
密直径较宽，使用寿命很长；大压差可达到80psld；可以耐受高温度80°C。CP-01（CP系列+过滤精度为
1微米） 其他型号还有:CP-05,CP-10 ,CP-25，CP-50，CP-75，CP-100，CP-125，CP-150，CP-200，CP-350.
30 * 68 * 250（mm） 30 * 68 * 500（mm） 内径 * 外径 * 长度（毫米） ●GF系列的产品介绍 GF系列的特性
：可以达到75%的相对过滤效果；外疏内密，表面带有沟槽，减少表面封堵，使用寿命较长；大压差可
达到80psld；可以耐受高温度120°C。GF-01（GF系列+过滤精度为1微米） 其他型号还有:GF-03, GF-05 ,
GF-10，GF-25， 30 * 62 * 250（mm） 内径 * 外径 * 长度（毫米） ●BM系列的产品介绍 BM系列的特性：
可以达到99.9%的过滤效果；分子纤维经过处理确保液体过滤后无泡沫的产生；使用寿命较长；大压差可
达到80psld；可以耐受高温度120°C。BM-01（BM系列+过滤精度为1微米） 其他型号还有:BM-03, BM -05
, BM -07，BM -10，BM -15 29 * 67 * 250（mm） 内径 * 外径 * 长度（毫米）
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