
武昌集水井清淤 蓄水池清洗电话

产品名称 武昌集水井清淤 蓄水池清洗电话

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 500.00/件

规格参数 设备:大小型清洗吸污车
优势:快速响应
服务范围:武汉武昌区

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

武昌集水井清淤蓄水池清洗，污水池化粪池在城市中是非常多的，很多单位会定时进行清理，但是也有
人对污水池化粪池清理不放在心上，那么这种情况有什么危害？

这些污泥会增加填料及爆气的溶解氧，对污染物进行氧化分解接触的表面面积减小，增加水质水量变幅
对后续处理设施的压车，使废水中污染物得不到有效去除，调节池出水水质得不到相对稳定，因此污水
处理池要定期清理，管道疏通公司建议1－2年清理一次。

一是，清理河道淤泥管道已经成为排水部门的一项重要工作。

大量杂物排放到排水管道/河道，施工现场水泥沙沉积，管道堵塞。如果管道疏通不及时，污水流量过大
，环境污染，人们的生活困难。

二是雨水管道清洁。

采用高压清洗车或手动、牵引、推力等方法，将管路内的泥浆清洗到管路外，然后运至指定地点。如管
路无残留，则需反复清洗管路内壁。依据CCTV拍摄的照片，可检查管路内部情况，了解管路疏通及清
淤情况。适用于雨水、污水、明渠、暗渠等不同深度和直径的管路清淤。

三是清理河道清淤管道工程。

1.用泥浆泵将检查井的污水排入沉积物中。根据管道的直径和长度分割需要疏浚的管道。

2.高压水车将两个分段检查井倒入井中，用挖泥机搅拌检查井和污水管道的泥浆，稀释泥浆。手动拟合
机不断搅拌泥浆，直到泥浆被水稀释。

3.用泥浆卡车吸两个检查井的泥浆。留在两个检查井的少量泥浆用高压水枪撞击井底泥浆，再次稀释吸



入。

4.用管道入口堵塞，然后从水口等管道堵塞下游检查井，只剩下管道入口和出口。

5.高压清洗车清洗河道疏浚管道，将水带伸入上游检查井下部，将喷水引入管道喷嘴，污水管道下游检
查井继续吸入室内污泥。

6.进入检查井前，施工人员必须在进入检查井查井，施工人员必须将空气中的氧气带入检查井或用风扇
通风，以测量井内的氧气含量。进入检查井后，施工人员必须佩戴安全带、防毒面具和氧气瓶。

7.施工人员安全措施完成前，手动清理检查井内残留的砖、石、泥等残留物，直至清理完毕。
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