
江夏区检查井砂浆喷涂修复电话

产品名称 江夏区检查井砂浆喷涂修复电话

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 500.00/件

规格参数 工作效率:快速高效
预约方式:电话预约
服务范围:武汉新洲

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

江夏区检查井砂浆喷涂修复，污水管道检查井由于修筑时间早，且在砌筑初期采用的是砖砌结构，外表
面采用灰浆抹面，该路段的检查井常年受污水气体的侵蚀，导致检查井中大面积的水泥抹面脱落，甚至
很多部位的砖都已经处于风化状态，检查井的结构存在很大程度的破坏，为了提高检查井的安全系数和
使用功能，遂决定对该条路的所有缺陷检查井进行离心喷涂修复。离心喷涂技术是将预先配制好的特种
水泥灰浆修复材料泵送到位于管道中轴线上由压缩空气驱动的高速旋转喷头上，材料在高速旋转离心力
的作用下均匀甩向管道内壁，同时旋转喷涂设备在牵引绞车的带动下沿管道中轴线缓慢行驶，使修复材
料在管壁形成连续致密的内衬层。

检查井砂浆喷涂修复特点与优势：

可实现检查井的结构性修复，根据检查埋深、地下水位、车辆荷载等条件，设计足够内衬厚度从而满足

检查井各种荷载的要求;

高性能复合砂浆材料，纤维增强、强度高、抗渗及耐久性好;



内衬材料可在潮湿表面浇筑，并与检查井内壁粘结为整体，旧的结构与新的内衬协同受力状态好，原结

构受力状态得到改善，修复后的结构寿命更长;

层浇筑成型，内衬厚度均匀、致密性好，内衬整体性和抗渗性能优异;

全自动离心浇筑，无需人员进入，不受井深度影响，安全快捷;

检查井修复过程不开挖，对地表几乎没有干扰。
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