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公司名称 马鞍山杰生半导体有限公司
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产品详情

 红外LED灯珠红外线发射与接收的方式有两种，分别是直射式和反射式。直射式指发光
管和接收管相对安放在发射与受控物的两端，中间相距一定距离;反射式指发光管与接收
管并列一起，平时接收管始终无光照，只在发光管发出的红外光线遇到反射物时，接收管
收到反射回来的红外光线才工作。双馆红外发射电路，可提高发射功率，增加红外发射的
作用距离。 使用红外LED灯珠去控制相应的受控装置时，其控制的距离与发射功率成正比
。为了增加红外线的控制距离，红外线发射管工作于脉衝状态，因为脉动光的有效传送距
离与脉衝的风致电流成正比，只需儘量提高峰值Ip，就能增加红外光的发射距离。提高Ip
的方法，是减小脉衝占空比，即压缩脉衝的宽度T，减小脉衝占空比还可使小功率红外发
光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发光二极体，其功率分为小功率、中功率和大
功率三大类。要使红外发光二极体产生调制光，只需在驱动管上加上一定频率的脉衝电压
。

紫外固化技术波长范围在320nm-400nm，是通过紫外线照射有机涂料，使其发生辐射交联
反应，紫外线杀菌灯珠厂家，将相对分子质量低的物质固化成相对分子质量高的物质的化
学过程。 例如UV胶在制作业中的广泛应用，给紫外LED固化光源带来了市场，苹果公司(
Apple)使用UV胶涂布保护感测元件避免紫外线侵害，并采用紫外LED取代传统紫外灯作为
固化光源，在苹果带动之下促使紫外LED市场应用快速增长；在印刷油墨固化工艺中，光
化学反应的实际吸收波长约为350~370nm 之间，利用UVLED可以更好地实现。 而另一个
被忽略的美甲市场，对紫外LED美甲固化灯有更广阔的市场应用。据相关研究显示，潮州



杀菌灯珠，中国的人均美甲年消费次数是10.7次，美甲产品和美甲服务正在成为美容行业
中一个急速发展的经济增长点。随着美甲店数量的快速增长，紫外LED美甲固化灯产品炙
手可热，杀菌灯珠批发，其凭借节能环保，安全便携，响应速度快，固化时间短等优势正
在大范围取代传统灯美甲固化灯。未来UVLED美甲光疗灯在美甲行业应用市场值得期待
。

市场上的LED灯珠很多，那么如何选择质量好的LED灯珠呢？下面马鞍山杰生半导体厂家
小编给大家提几个小建议。 1.LED灯珠的质量：LED灯珠质量决定芯片质量。如果芯片质
量比较差，那么做出来的灯带亮度都比较低。 2.LED灯珠散热：如果散热条件欠好在，那
么在长时间的高温下工作，LED灯珠光衰会很大，灯具寿命也会减少。 3.LED贴片灯珠色
温：色温分级越小越好，这样大量的LED灯珠在一起点亮的时候就不会因色温相差太大导
致花花绿绿似的。

杀菌灯珠批发-潮州杀菌灯珠-杰生半导体有限公司由马鞍山杰生半导体有限公司提供。马鞍山杰生半导
体有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰生半导体——您可信赖的朋友，
公司地址：马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋，联系人：郑先生。
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