
安徽强建|使用成本低 合肥移动式碎石机

产品名称 安徽强建|使用成本低 合肥移动式碎石机

公司名称 安徽强建工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商
业广场6幢1201室

联系电话  18256103299

产品详情

常见的锤式破碎机有单转子和双转子两种，按照锤子在转盘上的排列，还有单排锤和多排
锤等，转子的转向有可逆式和不可逆式两类。水泥路面破碎机结构合理、操作方便、性能
先进，全液压驱动，既适用于停车场、机场跑道、高等级公路的水泥路面弹性化，也适用
于次等级公路及乡村公路的水泥路面弹性化。这种结构不仅具有一定的承载力，而且具有
有防止或限制反射裂缝发生i、发展的作用，破碎后的粒径范围为2~40cm，力学模式趋向
于级配碎石。

为了减少接触面的磨损，我们在动锥下端支一个支架，在支架的末端安装一个里面安装滚
子的架子，使滚子与偏心套直接接触从而推动动锥体摆动，把偏心套与动锥体间的滑动摩
擦改成滚动摩擦。圆弧形反击面能使料块由反击板反弹出来之后，在圆心区形成激烈的冲
击粉碎区，移动式碎石机，以增加物料的自由冲击破碎效果。 破碎机选型传统方法主要
是通过比较各种破碎机的优缺点，但缺少统一的比较标准、量化比较过程及其比较结果，
选型结果的说服力不强，其过程更多的具有个人主观性。反击板的作用是承受被板锤击出
的物料的冲击，使物料受冲击而破碎，并将冲击破碎后的物料重新弹回冲击区，再次进行
冲击破碎获得所需的产品粒度。在装配过程中，没有修磨内孔和测量其尺寸，更换新轴承
进行装配，试车后发现温升过高。



移动破碎机底座决裂的处理计划：普通简单的维护是焊接修复，但这种修复的效果并不理
想。在准备大修时，颚式破碎机的整个底座能够用钢板焊接。直径较大的高强度锚杆嵌入
混凝土根底中，即便移动破碎机梗塞操作产生激烈振动，也不会对颚式破碎机底座产生不
利影响移动破碎机产量大，破碎腔深，提高了进料能力和产量；层压破碎、成品粒形优异
。矿石破碎机通过采用粒间层压原理设计的好殊破碎腔及与之相匹配的转速，取代传统的
单颗粒破碎原理，实现对物料的选择性破碎，显著提高了产品细料比例和立方体含量，大
程度上减少了针片状物料。矿石破碎机优异的单体解粒好性，提高矿物回收率。大型移动
式破碎机应用范围：砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱
硫等。大型移动式破碎机适用物料：建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、铁矿
石、石灰石、石英石等。

安徽强建|使用成本低(多图)-合肥移动式碎石机由安徽强建工程机械有限公司提供。安徽强建工程机械有
限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽强建一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询
，联系人：陈经理。
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