
减速机 厂家 JWZ200刮泥机减速机分类

产品名称 减速机 厂家 JWZ200刮泥机减速机分类

公司名称 吴桥县伟鑫减速机厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县

联系电话 18633709070 18633709070

产品详情

浓密机减速机使用范围主要用于湿式选矿和选煤作业中精矿和尾矿浆及精煤和尾煤浆的浓缩、澄清。亦
可用于化工、煤炭、建材及水源和污水处理等行业中含固料浆液的浓缩和净化。

伟鑫减速机厂生产的浓密机减速机产品用途广泛，主要售往各地区，依靠完善的服务理念，减速机，为
了方便广大中小企业，我公司将提供完善的售后服务。因此受到需求客户一致的好评！

随着经济的不断发展，交通的不断广泛，JWZ200刮泥机减速机分类，市政的不断完善，各种类型的刮泥
机、排泥机应景而生，下面介绍周边传动刮泥机由中心旋转支承，导流筒、工作桥、刮臂架、刮泥板、
驱动机构、走轮等部件组成。具有运行平稳、污泥刮集效果好等特点。该设备主要用于给水或排水工程
中大于15米池径的辅流式沉淀池。因此就需要相应的减速机进行配合刮泥机进行机械的正常使用。

公司主营搅拌器装置、反应釜装置、刮泥机减速机、污泥低温干化等标准和非标准设备的配套减速机。
广泛应用于化工、制药、染料、食品、环保及生物工程等行业。如若需要欢迎莅临咨询指导！

JWZ减速机蜗轮JWZ350刮泥机减速机 JWZ减速机蜗轮减速机特点：

1 采用链条，传动可靠。

2 采用防水轴承，寿命长。

3 结构合理，运行平稳。

4 刮砂好，。



5.刮板的移动速度适中，对污水扰动小，JWZ420刮泥机减速机转速，有利于悬浮物沉淀。

6.刮板在池中作连续的回转运动，不需往返换向，且驱动装置设在池顶的平台上，配电和维修都很简单
。

JWZ减速机蜗轮减速机的驱动装置采用单级蜗杆蜗轮减速传动，可由摆线针轮减速机，调整电机通过链
轮链条，JWZ350污水刮泥机减速机，三角带轮带动或直联。该设备为低速输出传动装置，输出扭矩大、
噪音低、运行平衡、无泄漏。

刮泥机减速机是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将电机（马达）的回转数减速到所要的回
转数，并得到较大转矩的机构。在用于传递动力与运动的机构中，减速机的应用范围相当广泛。

蜗轮减速机一般故障原因及排除方法：故障类型故障原因排除方法减速机过热超负荷运载

润滑油过少或过多

润滑油不良或过多

油封过度洗擦

出力与传动装置连接不当调整至适当负荷或选大机型

依指示加入适当润滑油

油排出后加入适当润滑油

在油封处滴数滴润滑油

调整至适当位置减速机杂音蜗轮、蜗杆齿合不良

轴承损伤或间隙过大

润滑油不足

异物侵入修整齿接触面

更换轴承

依指示加入适量润滑油

去除异物并更换润滑油不正常振动传动装置固定不良

蜗轮磨耗或损伤

轴承磨耗或损伤

螺栓松脱

油标破损固定传动装置



更换蜗轮

更换轴承

拧紧螺栓

去除异物并更换润滑油漏油油封损伤

密封垫破损

油量过多

油塞松脱

油标破损更换油封

更换密封垫

加入适量润滑油

拧紧油塞

更换油标入力或出力轴不转蜗轮、蜗杆过热

轴承损坏

异物侵入

蜗轮、蜗杆过度磨损更换或维修

更换轴承

去除异物并更换润滑油

更换蜗轮或蜗杆涡轮过度磨损超负荷运载

润滑油不良或不适当

润滑油不足

轴承磨损

运转温度过高



减速机-厂家-JWZ200刮泥机减速机分类由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂拥有很好的服
务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟
客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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