
水位报警仪QYSWB-01水位雨量报警器适用于水利工程的水位监测

产品名称 水位报警仪QYSWB-01水位雨量报警器适用于水
利工程的水位监测

公司名称 清易电子（天津）有限公司

价格 8500.00/件

规格参数 品牌:清易
型号:QYSWB-01
产地:河北

公司地址 天津市武清区白古屯镇富和公路

联系电话 0133-63098219 15731013251

产品详情

水位报警仪QYSWB-01水位雨量报警器适用于水利工程的水位监测

产品简介

水位报警仪由水位探测器、雨量传感器、报警灯、扩音器、太阳能板和采集传输控制器组成。实时采集
水位等级，三个水位探测器对应3个水位等级，当现场水面浸没相应探测器时，本机会实时发出语音报警
，同时发送相应的预警/报警等级值至室内无线预警终端。本机可实现一站多发，覆盖面广，在覆盖范围
内的无线预警终端可同步接收预警信息，有效扩大预警区域，提高预警效率。

技术参数

供电方式：220V供电或太阳能电池板

数据传输：4G CAT-1与470MHz无线通讯

使用温度：-40~85℃

使用湿度：0~90%（无凝结）

降雨量测量：

测量原理：压电式

雨强范围：0.3～10mm/min



分辨率：0.01mm

测量精度：±4%（日累积降雨量）

水位监测：

测量范围：0～150cm

水位触点个数：3个（可定制）

触点间距：10～50cm（可按实际需求调整）

感知水位方式：电极式

报警方式：声光报警

功能及特点

1. 采用低功耗设计，阴雨天可长时间工作；

2.
无线信号传输，实时接收显示水位信息，水位信息及设备工况上传云平台，便于进行远程监测与管理；

3. 电极式传感器感知水位，分级式水位监测，结构简单，可靠性高；

4. 反应灵敏、抗干扰性强；

5. 安装简便，操作简单，实现无人值守。

适用范围

广泛应用于河流、湖泊、水库、洪涝防汛、灌区及输水等水利工程中的水位监测，也可用于自来水、城
市污水处理、城市道路积水等市政工程。
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