
称重电缆PRVZP-1 6X19/0.2

产品名称 称重电缆PRVZP-1 6X19/0.2

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 10.00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:PRVZP-1 6X19/0.2
产地:天津

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联牌称重电缆PRVZP-1 6X19/0.2 

称重电缆PRVZP-1 6X19/0.2程重电缆；PRVZP-1 6X19/0.2要求质量，我们是做矿用拉力电缆，矿用监控线
，485电缆，EIB总线，市话电缆，通信电缆，控制电缆，计算机电缆，铁路电缆，屏蔽电缆，视频线，
     “程重电缆；PRVZP-1 6X19/0.2要求质量”，是我厂生产的产品之一，我厂
“程重电缆；PRVZP-1 6X19/0.2要求质量”
年产量二百万米。如需要此产品请联系我厂销售部郭婷。我们提供 “程重电缆；PRVZP-1
6X19/0.2要求质量” 的 介绍与报价服务称重电缆 PRVZP-1 6X19 天津市电缆总厂一分厂

称重信号电缆PRVZP-1-6*19*0.2   PRVZP-1-LF  6*0.6 

一、用途：本产品适用于交流50hz，额定电压0.6/ikv的线路中，供输配电能之用。二、使用特性1电缆导
体的zui高额定温度为70℃。2短路时zui长持续时间不超过5s电缆导体的zui高温度不超过160℃。3敷设电缆
时的环境温度不低于0℃，zui小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 型号 名称 适用范围 vv vlv 聚氯乙烯
绝缘聚氯乙烯护计算机电缆绝缘采用具有**化性能的k型b类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电
压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能-
电缆的使用寿命。天津市电缆总厂一分厂称重信号-电缆prvzp-1-6*19*0.2型号

称重电缆 PRVZP-1 6X19/0.2 屏蔽电缆 镀锡屏蔽电缆 天津电缆 电工电气
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