
代办盐城市消防风管检测报告 排烟系统风管耐火极限检测报告

产品名称 代办盐城市消防风管检测报告
排烟系统风管耐火极限检测报告

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

防火板材也称保护板。防火板材通风风管在项目中主要运用于承担外压着排风系统或通风

兼排风系统。

原材料：

通风管道制作与组装常用得板才、铝型材及其它制成品原材料必须符合设计与China相关

产品执行标准得要求，并且具有产品合格证或质量鉴定文档。材料进场按现行技术标准完

成工程验收。



防火板材得规格型号、特性、薄厚等性能参数必须符合设计方案要求。当设计无要求时，

应不少于表1得要求。板才正脸光洁，反面打磨抛光；薄厚应依据防火安全极限值标准及

通风风管结构方式得不一样，各自挑选。实际主要参数见表2。

表1 防火板材性能参数

2 的防火板材厚度挑选根据

活套法兰件及加固件材料等应是A级不燃材料。常用主龙骨、自攻螺丝及密封剂应与其说

板材材质相符合，并必须符合防火安全及环保规定。

机器机器设备：

机械设备：钢锯、手提切割机、气动式射钉器、自动切割机、自攻钻、冲击电钻、手钻、

直流焊机等。

专用工具：操作台、直角尺
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