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产品名称 立柱式单臂吊供应商 毕节立柱式单臂吊
卫旭重工

公司名称 山东卫旭重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新泰市西张庄镇工业园

联系电话 18653845116 18653845116

产品详情

起重机进一步开发新的传动部件并简化机构。

“三合一”操作机构集电机，毕节立柱式单臂吊，减速器，制动器于一体，具有结构紧凑，外形美观，
拆装方便，调节简单，运行平稳，支撑范围大等优点。已广泛应用于国外各种起重机。经营机构。为了
简化中小吨位起重小车的结构，降低起重机高度，立柱式单臂吊价格，降低车轮压力，电动葫芦作为国
外的起升机构已被广泛使用。为了减轻重量，提高承载能力，改善加工制造条件，提高产品良率，零部
件尽可能采用焊接方式进行铸造，如减速器外壳，卷轴，皮带轮等均焊接结构体。减齿轮加固可减轻重
量，减少体积，增加承载能力并延长使用寿命。液压推杆盘式制动器的应用范围也在不断增加。另外，
每个机构使用的电机都发展到高转速，从而减少了电机的基数，减轻了重量并减小了外部尺寸，并且还
可以使用低制动转矩的制动器。

一直以来，总有客户对悬臂起重机选择什么葫芦不甚了解，不知所措，立柱式单臂吊供应商，究其原因
，我想主要是对悬臂起重机用途不够明确。悬臂起重机可配的起重葫芦有：钢丝绳电动葫芦，环链电动
葫芦，微型电动葫芦，气动葫芦，手拉葫芦，手扳葫芦。 目前，常用的起重葫芦有钢丝绳电动葫芦，环
链电动葫芦，而这两种葫芦都属于电动葫芦，顾名思义就用电的，工厂里，一般用的是380V电，手拉葫
芦则不需要用电。这样手拉葫芦就用手拉升了，既费劲，又费时间。

导轮由转轮和左右护板组成。左右护板下端用紧固螺栓连接。转轮通过轴设备固定在左右护板之间。轴
与左右护板固定，转轮与轴相对转动连接。其特点是：上部有轴孔。左右防剥加强板和销轴分别为左右
防剥加强板内侧对应的固定接头，销轴穿过左右防剥加强板的轴孔；设备与防剥离加强板活动连接。  

   这是导向轮的导向工作。在一定的工作环境下，车轮的反作用力是导向轮导向工作的主要用途。在
材料方面，水平导轮主要由45钢制成。具有耐磨性好，使用寿命长的优点。该指导减少了破绳跑车和导
轮解耦跑车的事故，立柱式单臂吊生产厂家，促进了安全生产，节约了导轮的投入，延长了钢丝绳的使
用寿命。



立柱式单臂吊供应商-毕节立柱式单臂吊-卫旭重工(查看)由山东卫旭重工机械有限公司提供。山东卫旭重
工机械有限公司是一家从事“KBK单梁起重机,立柱式悬臂吊,单梁起重机,龙门吊,电动葫芦”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卫旭重工”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使卫旭重工在工程、建筑起重机中赢得了
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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