
镀锌风管生产厂家 宏泰达通风设备 镀锌风管

产品名称 镀锌风管生产厂家 宏泰达通风设备 镀锌风管

公司名称 天津宏泰达通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东华北兴达厂区
内

联系电话 13920035356 13920035356

产品详情

镀锌风管的施工技术

镀锌风管的施工技术风管的应用已愈来愈广泛，镀锌风管定制，针对风管的焊接方法，消
防排烟风管之前并没相对的标准或加工工艺方式来具体指导工程施工，因此大家汇总出了
一套风管的做法来达到施工过程中的需要，提升施工质量、处理施工过程中的常见问题。
了解工程图纸、标准等技术文档，定编并机构计划方案预审。明确风管横着联接时选用反
边对焊，反边规格为15mm，明确风管的加固采用不锈钢角钢加固框加固和斜角形加固紧
密结合的方式。明确风管加固框所应用的角钢规格为∠30×30×3。依照风管的规格型号
规格，对不锈钢角钢开料，电焊焊接

镀锌风管厂家安装风管时需留意的问题?

镀锌风管厂家安装风管时需留意的问题?要做好镀锌风管安装前的准备工作。本工程项目
因中 央空调风管选用智能消音风管，因此自然通风、空调设备的关键工作中集中化在风
管的安装上。因而要搞好把握智能消音管的技术性特点，镀锌风管生产厂家，了解施工图
纸，掌握土建工程和其他技术技术工种同本技术工种的有关状况，核查风管系统软件的设
计标高，中 心线、预埋孔眼，埋件等是不是合乎安装标准。备齐安装用的各种辅材，准
备好吊装机具和安装用的其他工具，对风管系统软件画线准确定位等工作中。



镀锌板风管投入使用前的检查工作有哪些？一、镀锌风管制作一般规定：制作风管前，首
先要检查使用的材料是否符合质量要求，是否有出厂合格证明或质量鉴定文件，如无上述
证明文件应进行外观检查，天津镀锌风管，并应符合下列要求：1、板材表面应平整，厚
度均匀，无凹凸及明显的压伤现象，并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况。2、
型钢应该等型，均匀，镀锌风管，不应该有裂纹，气泡，窝穴等其他影响质量的缺陷。3
、其他材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用效能。

镀锌风管生产厂家-宏泰达通风设备(在线咨询)-镀锌风管由天津宏泰达通风设备有限公司提供。天津宏泰
达通风设备有限公司是一家从事“通风管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏泰达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至
上”的原则，使宏泰达通风设备在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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