
壁灯IP65知识分享哪里可以做？

产品名称 壁灯IP65知识分享哪里可以做？

公司名称 深圳市讯科检测

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

IP等级测试，主要用于考核各类电气产品外壳及密封件在粉尘、潮湿、淋水或潜水等各种严酷环境条件
下其外壳防护的可靠性，以验证产品及元器件的工作性能是否会受到损害，同时亦对人体防止接触危险
部件提供了相应保护要求。

一、IP等级是什么意思

IP防护等级一般由两个数字或补充字母所组成：第1个数字表示防固体物进入的等级，第2个数字表示防
水进入的等级。数字越大，一般表示其防护等级越高。

D一个标示特性号码(数字)所指的防护程度

D一个标示数字:

Level 0: 完全无防尘保护

Level 1: 可保护避免直径大于50㎜之异物掉入设备内

Level 2: 可保护避免直径大于12.5㎜之异物掉入设备内

Level 3: 可保护避免直径大于2.5㎜之异物掉入设备内

Level 4: 可保护避免直径大于1.00㎜之异物掉入设备内

Level 5: 不能完全防止尘埃进入，但进入灰尘量不得影响设备的正常运行，不影响安全

Level 6: 完全防尘

第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度



第二个标示数字:

Level 1: 垂直方向滴水应无有害影响

Level 2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时，垂直滴水应无有害影响

Level 3: 各垂直面60°范围内淋水，无有害影响

Level 4: 向外壳各方向溅水无有害影响

Level 5: 向外壳各个方向喷水无有害影响

Level 6: 向外壳各个方向强烈喷水无有害影响

Level 7: 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度

Level 8: 按生产厂和用户双方同意的条件（应比Level 7严酷）持续潜水后外壳进水量不致达有害程度

二、办理IP防尘防水等级检测需要什么资料

1.做防尘防水检测需要提供两台检测样品

2.填写产品申请表，公司相关信息和产品信息填写下

3.签订合同，付首款，测试完成后付清尾款

申请防尘防水测试，要求提供测试样品、申请表。以上是相关的介绍，要是有什么疑问可以联系我。
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