
邯郸高低温型压力传感器「在线咨询」

产品名称 邯郸高低温型压力传感器「在线咨询」

公司名称 北京昆仑海岸传感技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层

联系电话 15601018688 15601018688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京昆仑海岸科技股份有限公司

压力液位变速器减震结构

具有减震结构的压力液位变送器，属于压力变送器封装工艺技术领域，主要结构包括:引线密封部件，内
壳体密封部件，压力传感器部件，固定缓冲部件，所述引线密封部件，内壳体密封部件，压力传感器部
件之间通过焊接连接，压力传感器部件与固定缓冲部件通过螺纹连接;其特征在于，所述固定缓冲部件包
括磁铁部件和阻尼套件，所述磁铁部件通过磁力固定于安装容器的底部.本发明有益效果:在工程机械领域
，本产品为通用式结构，具有抗震性能好，适用性强等优点.

压力液位变送器功能

1.灵敏度高，高低温型压力传感器价格，响应时间≤1ms。

2.精度等级高，可达0.1级。

3.全不锈钢密封结构，IP68防水。

4.聚氨酯导气电缆，耐高温、耐腐蚀。



5.体积小巧，便于安装、投放。

6.稳定性好，满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ～ 70 ℃范围内，温度飘移低于
0.1%FS ，在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。

7.具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在
35MA 以内。

8.固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。压力式液位变送器

9.安装方便、结构简单、经济耐用。

用于食品药品水处理的强抗干扰压力液位变送器

用于食品药品水处理的强抗干扰压力液位变送器，属于变送器技术领域.包括变送器主体，所述变送器主
体包括水压接收管以及设置在水压接收管顶部的保护壳，所述水压接收管内壁上设置有感应板，所述保
护壳内部紧贴有隔离薄膜，所述隔离薄膜内侧一端设置有传输器，所述传输器通过导线连接一侧的微处
理器，所述微处理器通过导线连接传感器，且传感器紧贴于感应板，所述水压接收管两端设置有过滤机
构;所述过滤机构两端分别设置有进水口与出水口，所述过滤机构主体内部设置有过滤网组件，且过滤网
组件一侧设置有固定网板，所述过滤网组件与固定网板之间设置有清洁刷束.本实用新型结构简单，使用
方便，实用性强，适合推广使用.

邯郸高低温型压力传感器价格「在线咨询」由北京昆仑海岸科技股份有限公司提供。北京昆仑海岸科技
股份有限公司是一家从事“压力液位传感器,温湿度传感器,电磁流量计等”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆仑海岸”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京昆仑海岸在传感器中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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