
石家庄安全围网支架不锈钢伞状支架

产品名称 石家庄安全围网支架不锈钢伞状支架

公司名称 石家庄市百鼎电气科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数

公司地址 河北省石家庄市石家庄新华区新华

联系电话 0311-80776691 15383715228

产品详情

 

石家庄百鼎电气有限公司专业生产各种
材质伸缩警示隔离围栏、安全围栏、荧光式安全警示带，普通警示带，安全警示带；

根据用户要求定做各种临时/永久隔离装置：

                 

1A不锈钢伸缩反光围栏

   采用道闸原理，推拉收缩，伸缩自如，整体结构采用优质不锈钢压槽成型制作，主体上面贴有反光
条，夜间警示效果明显是各领域中最经久耐用的一款围栏。可根据用户要求安装万向轮。

主要常见用于：电力、石油、电厂等。

具体型号：SBX-G 参数：1.1*2.5

1B 不锈钢立柱型 双出带警示围栏（一米线式围栏）

 是我们日常最常见的一种隔离装置：它由底座、立杆两大部分组成，底座完全是一块中6kg的配重铸铁
，主要作用是稳定整个围栏不倾斜，上面罩有不锈钢罩。使之更加美观。

可以定做单出带和双出（上下）上红下黄带子，或客户指定颜色。

带长与规格：3米、4米、5米

规格SBX-3
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多见于：宾馆、机场、银行、展厅、博物馆、电力系统、邮政系统等

。 2 A   绝缘伸缩片状围栏，又称安全围栏

是用绝缘片（玻璃钢片）组合成交叉的可以伸缩的护栏状。喷上红白相间的绝缘漆，（起到视觉的警示
效果），可以在上面悬挂：标示牌表示警示内容。可根据用户要求安装万向轮。

也可根据用户要求喷黄黑相间的绝缘漆。

本产品，耐压值高，是电力系统、发电厂、变电站中比较受欢迎的一种理想围栏产品。

常见规格:1.25*2.5米。可以根据用户要求定做长度。

规格： SJ-2.5A

2B绝缘伸缩管状围栏，又称安全围栏

 是用绝缘管（玻璃钢管、环氧树脂管）组合成交叉的可以伸缩的护栏状。喷上红白相间的绝缘漆，（
起到视觉的警示效果），可以在上面悬挂：标示牌表示警示内容。

也可根据用户要求喷黄黑相间的绝缘漆。可根据用户要求安装万向轮。

本产品，耐压值高，是电力系统、发电厂、变电站中比较受欢迎的一种理想围栏产品。

常见规格:1.25*2.5米。可以根据用户要求定做长度。

此规格较2A中提到的产品而言更加坚固，是绝缘围栏中最理想的产品之一。

规格： SJ-2.5B

3安全围网

安全围网，采用高强度尼龙纤维织做，红白相间、警示效果好。

使用方便，随用随挂，随拆随装。配合围网挂杆使用。

挂杆规格：不锈钢伞状支架、地墩支架挂杆、叉状支架等多种挂杆，上面配有挂钩，并喷有红白相间的
油漆。

围网可以根据用户要求定做，常规宽度：1米 具体规格：1*5 1*10 1*15 1*20 1*25 1*50

   1.2米宽度可以定做。

挂杆根据围网宽度定做高度，例如：1米宽围网挂杆为12米高度

地墩式围栏挂杆，地墩起到配重作用，根据挂杆所配数量和远近距离决定大中小三种型号，

参考：一般3.5-4.5米挂一根挂杆。

规格AQW-1*10
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ZJC-1.2(叉状支架 1.2米高度)

4、安全警示带：

 50米/盒=1kg （参考）

根据用户实际使用距离选定，30米/盒，50米/盒和100米/盒

带子材质：丙纶织带，和汽车安全带材质一样

颜色：红色、黄色、绿色、蓝色⋯.

上面印刷各种警示、提示型文字，及企业标志或企业文化口号等内容

配合围栏挂杆（上面有不锈钢挂片）使用。

 

5、开关柜专用磁吸式警示带

根据安全警示带可以起到安全警示和隔离警示的效果，我公司专门设计研发出了两种适用于金属柜的警
示带。其原理与一米线弹簧拉伸带一样，可以自动缩回。拉出后由于拉手处带有强磁可以任意吸附到金
属面，不用时可以自动缩回。本产品操作简单，实用性强，携带方便是电力系统、变电站、工具柜库房
、配电室等处常见的警示带类型。

满足定做带子颜色、字体内容、和带子长度！

 

6、新型固定式围栏（提示牌：）

以玻璃钢型材组合的框架，配上玻璃钢层压板，层压板上面可以根据用户求印刷或粘贴警示/提示语言文
字，一般见于门口：前方施工，请绕行    非本单位人员禁止入内

等内容，其中玻璃钢层压板起到了警示牌的作用，是实用性围栏的替代品。

一般规格：1.8*1.2

 

7、不锈钢伞状支架

采用优质不锈钢管 底座采用伞状收缩配重扁铁片，自重3kg 收放自如

携带方便 根据围网宽度定做挂杆（支架高度，一般1米宽围网采用1.2米围网）

适合各种地形及环境。

不锈钢杆上贴有夜间反光的反光膜。可以在夜间对靠近者以警示作用！
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8、铸铁墩围栏（网）挂杆/支架

 采用灰铁铸造翻砂工艺铸造，整体呈圆形，携带一般用小车。

可佩玻璃钢绝缘杆做挂杆，可配不锈钢做挂杆同时还可以配铁管做挂杆。

 

9、开关柜专用磁吸式警示带

根据安全警示带可以起到安全警示和隔离警示的效果，我公司专门设计研发出了两种适用于金属柜的警
示带。其原理与一米线弹簧拉伸带一样，可以自动缩回。拉出后由于拉手处带有强磁可以任意吸附到金
属面，不用时可以自动缩回。本产品操作简单，实用性强，携带方便是电力系统、变电站、工具柜库房
、计量箱、开关柜、配电室等处常见的警示带类型。

满足定做带子颜色、字体内容、和带子长度！

 

我厂出产的围栏系列产品以其新颖独特的设计，打破了传统围栏的陈旧形式，赋予了围栏产品先进，实
用，多姿的新理念。为使用单位安全施工，争创一流等工作上发挥极大作用。

 

0311-80776691    80776692
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