
嘉鱼县雨季管道清淤清理公司

产品名称 嘉鱼县雨季管道清淤清理公司

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 .00/件

规格参数 工作效率:仔细，认真，负责
营业时间:24小时在线
优势:快速上门

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

 管道清淤施工方案 地下雨污水管道合流，污水管道清淤承接此次管道
清淤工程，主要雨污排水管道清淤， 现状大部分检查井及管道内淤泥都 已经塞满，
污水无法正常排出， 矗种鼷为保证排污顺利通畅， 需对排污管道进行疏通、清理。
本工程地中心市区清淤
在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后，对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等 残留物进行人工
清理，直到清理完毕为止。然后，按照上述说明对下游污水检查井逐个进行清淤，在施工清淤期间对上
游首先清理 的检查井进行封堵，以防上游的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水时流入上游检
查井和管道中。
注意：疏通过程尽量避免破坏原有排水设施，如果遇到坚硬垃圾、正常程序无法疏通时，在两 井之间合
适的距离将混凝土管道上部开口，用同样的方式清除管道内淤泥。本工程难点在于北侧排水管道乔山中
路路口以东， 部分部位有压力管线在排水管线上部
平行，无论是开口清淤，还是检查井清淤，还是井下疏通人员逃生，都形成极大障碍。该部
位将破除部分检查井壁，从井室一侧施工，清淤完毕后修复。管道淤积严重，
道路排水不畅，雨季内涝严重。

二、管道清淤施工方案、主要施工方法及主要管理措施

（一）管道清淤施工准备
1、揭开井盖使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风；了解污水井管道使用 年限，使用
情况，堵塞情况，埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。2、测量人员根据图纸上的检查井施工所在的
.位置进行测量摸底工作。通过测量人员对
现状污水井内淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、 核对； 使测量摸
底的数据准确无误。3、根据施工进度计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好了检
查、维 修和必要的保养工作，确保施工设备的正常使用。4、抓好安全文明施工工作。施工前已制作了
大小围挡，订做了施工安全帽、工作服、安全 条幅等安全施工用品。5、施工期间成立安全文明施工队
伍清扫泥浆、车辆沾带的泥土、围挡加固，保证市容及周 围环境干净、保证做好交通组织宣传工作。6



、施工前，对现场管理人员、机械设备驾驶人员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施
工技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。7、施工前检测井内有毒气体浓度，并进行动物
中毒康复解毒试验。8、施工前安排防化救生潜水人员，下井检查有无暗道，或者异常涌流、以及塌陷危
险排水构筑物等威胁施工人员的各项因素，发现情况及时处理。银浩管道清淤分享9、施工前配备足够数
量的防毒面具、照明矿灯，救生绳具、氧气瓶、潜水衣等防护用品。

（二）嘉鱼管道清淤工期、质量及安全目标 1、工期目标
污水疏通工程计划接到招标单位开工通知即可开工至合同约定竣工之日完工，计划用时 28
日历天，提前两天。2、质量目标 确保合格。3、安全目标
实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。
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