
不锈钢滚筒线 合肥力晨机电 淮北滚筒线

产品名称 不锈钢滚筒线 合肥力晨机电 淮北滚筒线

公司名称 合肥力晨机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强
力产业园2#厂房

联系电话 15155136233 15155136233

产品详情

滚筒输送机结构简单，淮北滚筒线，可靠性高，使用维护方便，重型滚筒线，动力滚筒线
考虑链条抗拉强度，zui长单线长度一般不超过10米。保持滚筒轴承及其周围清洁，要保
持滚筒周围清洁，使尘埃不入轴承内部。使用中避免给轴承强烈冲击，会产生伤痕及压痕
成为事故的原因。严重情况下，会裂缝、断裂。定制滚筒输送机请确认以下技术参数：有
无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；输送机属于无动力式
或电机带动式。

在滚筒线中对于铝型材的使用，我们常见的有4040/4080，这两款属于常见的支架铝型材，但在滚筒线中
也有只针对滚筒线的铝型材，例如：23130铝型材、35130铝型材、66135铝型等，这三款铝型材都属于滚
筒线使用，但具体哪一款铝型材所对应的什么滚筒所组成的线体，这就根据自己的滚筒线体，进行材料
的材料，滚筒线哪家好，在这里小编就不作过多的说法。但就4040/4080都可以做支撑架使用，不锈钢滚
筒线，因为这两款材料在线体中，常被用作工作台、围栏、框架使用，所以这两款材料在流水线体中是
使用得较多的材料。

动力滚筒线是输送设备中的一种主要输送配件，是自动方式驱动输送带或改变其输送方向
的筒形组成。动力滚筒线广泛应用于各行各业的成本包装输送，以及周转输送。定制滚筒
输送机请确认以下技术参数：输送物体的长度、宽度和高度；每一输送单元的重量；输送
物的底部状况。由于滚筒轴承经过防锈处理并加以包装，因此不到临安装前不要打开包装
。 另外，滚筒轴承上涂有的防锈油具良好的润滑性能，对于一般用途的轴承或充填润滑



脂的轴承，可不必清洗直接使用，轴承容易生锈、不可长时间放置。

不锈钢滚筒线-合肥力晨机电(在线咨询)-淮北滚筒线由合肥力晨机电设备有限公司提供。合肥力晨机电设
备有限公司为客户提供“吹塑,注塑工厂配套设备,立式多功能组合秤包装机”等业务，公司拥有“力晨”
等品牌，专注于行业设备等行业。，在合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强力产业园2#厂房
的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。
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