
开封牙科口腔污水处理设备

产品名称 开封牙科口腔污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3200.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:门诊、诊所
适用于:口腔、牙科

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

开封牙科口腔污水处理设备采用臭特点有： 臭氧是一种强氧化剂，在一定浓度下可迅速杀灭水中的。没
有任何有毒残留，不会形成二次污染，其化学性质特别活泼，被誉为“清洁的氧化剂和消菌剂”。臭氧
氧化，率达99.9%，管道有液位控制，实现有水运行、无水停止。全自动运行，整个设备*专人。也不需
要建设调节水池，*不用投加药剂。而且设备面积很小，长宽高不到半米，操作简单、便于。 

1.臭氧能氧化分解内部葡萄糖所需的酶，使灭活死亡。 2.直接与、作用，它们的细胞器和DNA、RNA。
3.作用于外膜脂蛋白和内部脂多糖，使发生通透性畸变溶解死亡。
4.性：臭氧是以空气为煤质，不需要其他任何辅助材料和添加剂
5.高洁净性：不存在任何残留物，解决了剂产生的二次污染问题。 

开封牙科口腔污水处理设备采用臭氧处理污水，不需要添加，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续
投资费用。臭氧，其机理是和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶和核酸，从而使和迅速灭活。 

过滤中滤盘不转动，随着滤布表面截留物的累积，过滤通量的，滤池液位上升，当该池内液位到达清洗
设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗，清洗时通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀
，实现滤盘的交替清洗；反抽吸机构与滤布面积很小，反冲洗面积瞬间约为池内单盘面积的1%，因而使
得反洗效率。 原水格栅调节池氧化池沉淀地过滤。生物化学法可以分活性污泥法、生物膜法、生物氧化
塔、土地处理、厌氧生物处理法等。WSZ-A-1一体化污水处理设备报价活性污泥法（1）鼓风曝气：即排
流式曝气，将压缩空气不断地鼓入废水中，保证水中有一定的溶解氧，以维持微生物的生命活动，分解
水中有机物，以达到净化污水效果。开封牙科口腔污水处理设备 
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