
APT-LP1/LP2开关柜智能操控装置 三达电子0731-23661959

产品名称 APT-LP1/LP2开关柜智能操控装置
三达电子0731-23661959

公司名称 三达电子电器有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园
区

联系电话 0731-23209366 13807410858

产品详情

APT-LP1/LP2开关柜智能操控装置 APT-981/982开关柜智能操控装置产品由三达电子研发制造，APT-921/9
22智能操控装置大量现货销售中...... APT-991/992开关柜智能操控装置报价;HB-
KZC开关柜智能操控装置开孔;GR55-600开关柜智能操控装置接线图,请找三达电器...... APT-971/972开关柜
智能操控装置采购找株洲三达电子制造有限公司是您最好的选择,谢谢您使用三达产品...
三达电子全新概念的开关柜智能操控装置。 产品功能强大，使用于3-35KV 户内开关柜，中置柜、手车柜
、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制
、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感
应带电提示及柜内照明、触头/电缆搭接头无线测温功能、语音防误提示等功能，可取代现有的一次回路
模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口，能够使开关
柜进一步，智能化，网络化，数字化。方便广大用户使用与操作。 APT-
LP1/LP2开关柜智能操控装置技术指标： 1、湿度控制范围、精度：0～99.9%RH、3.0%RH
2、温度控制范围、精度：-40～ 123.8℃、0.4℃ 3、开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置
4、工作电压：AC85～265V/DV90～375V 5、介质强度：≥AC2000V 6、绝缘性能：≥100MΩ 7、功耗:
≤5VA 8、动态闪烁频率：2次/秒 9、人体接近感应时间：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

