
塑料燃烧性能检测湘潭市检测公司

产品名称 塑料燃烧性能检测湘潭市检测公司

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 100.00/样

规格参数 橡胶成分检测:橡胶未知材质剖析
塑胶材质检测:塑胶参数检测
塑料主成分检测:塑胶性能试验

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测是综合化、专业性的第三方检测服务机构，提供高分子材料，塑料橡胶，塑胶制品的检测测试
、品级鉴定、化学分析等服务，为客户提供了准确可靠的检测数据。
华谨检测出具专业资质认证的检测报告。 多年的第三方检测分析经验，保证周期和服务，值得您信赖
== 塑料制品国家检测标准： 1 GB/T 1404.3-2008 塑料 粉状酚醛模塑料 第3部分：选定模塑料的要求 2
GB/T 5471-2008 塑料 热固性塑料试样的压塑 3 GB/T 40553-2021 塑料 适合家庭堆肥塑料技术规范 4 GB/T
31402-2015 塑料 塑料表面性能试验方法 5 GB/T 9352-2008 塑料 热塑性塑料材料试样的压塑 6 GB/T
13454.3-2013 塑料 粉状三聚氰胺-甲醛模塑料 (MF-PMCs) 第3部分：选定模塑料的要求 7 GB/T 24128-2018
塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估 8 GB/T 8806-2008 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 9 GB/T 40006.1-2021
塑料 再生塑料 第1部分：通则 10 GB/T 30102-2013 塑料 塑料废弃物的回收和再循环指南 11 GB/T
22236-2008 塑料的检验 检验用塑料制品的粉碎 12 GB/T 40006.8-2021 塑料 再生塑料
第8部分：聚酰胺(PA)材料 13 GB/T 40006.2-2021 塑料 再生塑料 第2部分：聚(PE)材料 14 GB/T 36532-2018
纤维增强塑料 热固性模塑料和预浸料 固化特性测定 15 GB/T 2412-2008 塑料
聚丙烯(PP)和丙烯共聚物热塑性塑料等规指数的测定 16 GB/T 3403.3-2013 塑料 粉状脲-甲醛和脲/三聚氰胺-
甲醛模塑料（UF-和UF/MF-PMCs） 第3部分: 选定模塑料的要求 17 GB/T 39385-2020 塑料管道系统
热塑性塑料管材 环柔性的测定 18 GB/T 1634.2-2019 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料和硬橡胶 19
GB/T 30925-2014 塑料 -酯共聚物（EVAC）热塑性塑料 酯含量的测定 20 GB/T 25278-2010 塑料
用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性 

  

橡胶拉力试验长沙市检测机构
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