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产品名称 景颐光电热情服务 茂名全画面透过率测量仪

公司名称 广州景颐光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区瑞和路39号F1栋201房

联系电话 15918860920 15918860920

产品详情

全画面透过率测量仪——广州景颐光电科技有限公司是专门做透光率检测仪的公司

透光率仪具体有哪些用？

1、宽范围检测400-1100nm光谱，各波段透光率都能显示，除实时全部光谱曲线直接显示外，更可直接显
示用户设定波长透光率，如500nm，550nm，850nm，940nm透光率，同时显示可见光(400-800nm)和红外
光延长线500MM校正波长可，波长范围:400nm-1100nm(800-1000nm)平均透光率便于读数；

2、仪器自动校准、轻松测量，数据同进口仪器一致，质量可靠，同时提供标准校正片（组），确保用户
使用放心；

3、可同时记录样品谱图，批量保存测量结果，加载已保存的测量数据，激光全画面透过率测量仪，生成
对比谱线，激光焊接全画面透过率测量仪，实现工艺对比；

4、自动生成用户测量报告版报告word、excel格式；

5、平台空间可适应不同尺寸的测量样品；

欢迎咨询景颐光电了解更多全画面透过率测量仪
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塑料透光率检测仪



透光率测试仪又名透光率仪，透光仪，透射率检测仪。主要用于测量汽车玻璃、各种玻璃、亚克力、薄
膜，塑料以及透明及半透明物体的可见光透光率。

它是一款便携式，茂名全画面透过率测量仪，智能数显的光透率测试器。透光率仪的使用领域十分宽广
，例如汽车制作与检测、玻璃制品、航空航天等待业的现场测量。

眼镜、太阳镜、防晒保护膜的透光率测量，塑料制品的透光率测量，透明或半透明材质等的透光率测量
。例如如今运用有色玻璃作为汽车的挡风玻璃已成为一种时髦，汽车玻璃都贴上了防晒膜。

挡风玻璃的透光率越高对人眼开车视野的影响越小，透光率如果太低，开车的时候人眼观察的视野会越
吃力。所以一般要测试其透光率是否达标。
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透光率测量系统厂家告诉你透光率仪特点

薄膜、手机屏、显示屏、玻璃镜片、磨砂材料、胶水、油墨、镀膜镜片（包含平面、球面、非球面）等
透明、半透明透过率测量，带积分球装置

特点：

1 本仪器能快速测量各类平面、非平面光学、树脂、薄膜的透射率，适合批量样片全检，方便的测量治
具，简单调整一次后，大批量就无需人工对孔，即放即测，效率；

2 采用光栅，光路整体密封式设计，保证仪器具有超低的杂散光，高质量进口卤钨灯；

3 快捷的使用、简单的操作、一键点击、数据直读、放片即测；

欢迎咨询景颐光电了解更多全画面透过率测量仪

景颐光电热情服务-茂名全画面透过率测量仪由广州景颐光电科技有限公司提供。广州景颐光电科技有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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