
塑料燃烧性能检测邵阳市检测机构

产品名称 塑料燃烧性能检测邵阳市检测机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 100.00/样

规格参数 橡胶成分检测:橡胶未知材质剖析
塑胶材质检测:塑胶参数检测
塑料主成分检测:塑胶性能试验

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

= 华谨塑料橡胶检测实验室提供：PP板、聚丙烯板、PP裁断板、PP菜板、冲压板、冲床垫板、聚（PE）
板材、高密度聚板（HDPE板材）；聚碳酸酯（PC）板材中空板，实心板材，空心板材、聚氯（PVC）
板材、硬度PVC板，PVC透明板，PVC软板，PVC焊条，PVC塑料板 = 橡胶原料制品检测标准
G13488-1992橡胶燃烧性能测定垂直燃烧法； G14905-1994橡胶和塑料各层间粘合强度测定；
G15253-1994橡胶游离硫的测定电位滴定法； G15904-1995橡胶中聚异戊二烯含量的测定；
G6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定； G1697-1982硬质橡胶抗冲击强度试验方法；
G1700-2001硬质橡胶抗剪切强度的测定； GB10680-89振动压路机用橡胶减振器技术条件；
G1699-2003硬质橡胶马丁耐热温度的测定。 橡胶及其制品检测可以找华谨检测机构进行检测，我们需要
提供给到华谨实验室的就是橡胶样品，等样品到达华谨的实验室，然后就可以开始进行检测。
检测周期5-8个工作日出具检验结果报告。 

  

塑料燃烧性能检测湘西州检测实验室
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