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跑车带锯主要由机座（机身）、上下锯轮、工作台面、调整手轮、锯比、制动装置、电动机等部件组成
。机床的所有传动部分采用密封结构，以保证操作安全。机座、上下锯轮、工作台面等均用铸铁制成。
直径相同的两个锯轮分别装在机身的上方和下方，上锯轮能够上下调动，以便装卸锯条和调节锯条的张
紧度。下锯轮为主动轮，通过皮带轮传动。为了减少锯条与锯轮的磨损及杂音，锯轮轮缘上缠绕一层皮
带。

对跑车传动机构的要求：跑车载着木料沿轨道频繁地往返运行，运行速度决定这带锯机生产率和锯材质
量，因此对跑车有以下要求：(1)锯割过程中，根据原木径级、形状和材质情况，跑车必须随时变换运动
速度，吕梁手推跑车，且回程速度必须大于进给速度，因此要求跑车能够无极调速，调速范围一般为10~
100m/min。(2)在锯割过程中，带锯开料数控跑车，由于某种原因，需立即停止进来聊，原木开料数控跑
车，因此要求跑车制动迅速。(3)为保证切削的变化均衡和锯口表面光洁，要求跑车运行平稳无振动。(4)
为减少操作人员的体力消耗和降低其精神疲劳，要求跑车操作方便，调速省力。



跑车带锯机各个部分的作用，手推跑车安装，在木工跑车带锯机上，有一个重要的组成部分就是木工跑
车，它的用途是用来装卡原木，将木材送至锯条的进给装置，手推跑车配件，可以使带锯实现自动送料
锯割木材。跑车的结构是由车架、车桩、车盘、摇尺装置、卡木装置、自动退避装置以及行走装置组成
，下面我们分别了解下各个部分的作用。在木工跑车带锯机上，有一个重要的组成部分就是木工跑车，
它的用途是用来装卡原木，手推跑车视频，将木材送至锯条的进给装置，可以使带锯实现自动送料锯割
木材。跑车的结构是由车架、车桩、车盘、摇尺装置、卡木装置、自动退避装置以及行走装置组成，下
面我们分别了解下各个部分的作用。

手推跑车安装-沈带机械(在线咨询)-吕梁手推跑车由邢台沈带机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。邢台沈带机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设
备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事新型带锯机，带锯机行车，带子锯
商家的厂家，欢迎来电咨询。
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