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产品详情

 一、音箱的选择

    在选购音箱之前，有两点必须明确：一是音箱与其他音响设备的选购一样，必须是价钱与性能
二者折中考虑，或者是质量等级与成本之间的折中考虑。一对音箱的价格可以从几十元到几万元，国外
高档的专业音箱售价往往高达几万元，这些高档的音箱其性能当然要比一般大众化的产品优越得多；二
是形式与爱好的折中考虑，也就是说，按不同使用目的选购不同的音箱，要考虑到每个人的爱好差别，
而且音响设备一个很大的特点是以聆听为最终鉴别的依据。

    在选购音箱时，一般要注意如下几点。

    ①首先查阅音箱说明书中的有关技术参数，如有效频率范围、阻抗、灵敏度、额定功率、指向
性、失真等。

    在查阅说明书时应该注意，有效频响范围在国际IEC标准中有严格的规定方法，但有的厂商却只
标出频响的范围，而不提供频响曲线的变化情况，也不说明此频响范围是按何种标准测得的，因此这样
提供的频响参数就变得毫无意义了。例如有一对音箱标明频响范围为30～20000Hz，但实际上低频在70Hz
以下就明显衰减了，在30Hz可能已衰减了20dB，而高频也只能平滑伸展到14000Hz。相反，另一对音箱
频响范围标明为40～16000Hz±3dB，尽管看上去后一对音箱的频响范围没有前一对宽，但事实上后一对
音箱比前一对好，因为它的频响曲线标明只在±3dBA范围内变化，因而平坦得多。

    另外在额定功率的指标上也要注意。各国乃至各厂在功率值的标定上往往很不一致，有的标明
是短期最大噪声功率、峰值承受功率、音乐功率、瞬时承受功率，因此数值往往比额定功率大许多倍，
而且各国的测量方法和标准也往往宽严不一样，例如日本的JIS标准往往要比国际IEC标准宽一些。因此
，选购时必须弄清楚是按什么标准测试，标明的是额定功率

还是峰值承受功率？在其他因素相同的条件下，通常选择功率大的音箱，因为这样的产品有功率余量，
在大功率放音时不易引起失真。



    ②结构与外观的选择。音箱的结构与外观要美观大方而又实用。音箱上过多的装饰并不可取，
在考虑成本时，建议把重点放在扬声器单元上，因为只有好的扬声器才能做出好的音箱来。音箱的箱体
要加工精细，看上去要结实，搬动时感觉重，用手敲击时也要有结实感才好。一般说来，音箱越重，质
量越好。因为越重的音箱说明它的磁钢越大或木箱用的板越厚，这两者都会使音质变好。

    在选购时有些问题要弄清楚，如是否低音扬声器越大越好？三分频音箱好还是二分频音箱好？

    一般说来，低音扬声器口径大可以产生足够的低音，并使低频延伸至更低的频率范围。但这不
是绝对的，必须考虑低频单元的质量是否优良。因为低频单元口径越人，其纸盆在振动时越容易变形产
生分割振动，从而引起失真。所以，大的低频扬声器纸盆表面必须要硬，且质量要轻，此外它的磁钢的
磁性也要足够强才好。

    关于分频，一般来讲三分频音箱的性能应该比二分频的好，因为使用三分频增加了一个中频扬
声器单元，所以可使中音更加厚实。同时有了三个扬声器，各自分担的功率减小了，因此整个音箱可以
承担更大的功率，输出更大的音量。但以上考虑是在不计较价格的前提下，事实上三分频音箱增加了一
个中音单元与一个分频器，势必使成本增加。因此如果在一对二分频音箱与另一对三分频音箱价格一样
时，那么还是选二分频的好。因为出于对成本的考虑，三分频音箱势必会降低对单元质量的要求。事实
上，不少专业监听音箱也是用二分频音箱，简单的分频更容易控制相应位，减少失真。

    ③根据主观试听来评判音箱的优劣。试听时主要考虑声像定位感、音色以及低频重放能力等。

    声像的定位感是否准确和稳定？这个问题往往被许多人所忽略。在交响乐中，每种乐器都有一
定的位置，立体声重放时就要求在放音时不仅音乐优美逼真，而且要求每种乐器的声音来源方向（即声
像）也与现场演奏时一样。例如，当左、右两音箱发出音量大小相同、内容也一样的声音时，试听者在
与两音箱成正三角形的位置上，昕起来的声音是来自两音箱的正中间，即声像在正中。如果音量左火右
小，则声像偏左，反之偏右，而偏移的程度由左、右音箱声音大小的差别来决定。为了使立体声声像能
准确地再现，要求左、右音箱的特性相互一致，即具有相同的频响特性、相同的灵敏度以及相同的指向
特性。

    其次考虑音色问题。就一只音箱而言，音调主要是由低音单元决定，音色则与中、高音单元的
关系较密切。在比较音色时重点应落在中、高音单元上。就音乐而言，土要成分还是分布在中频带卜，
如人声、钢琴声、小提琴声的基音多半是由中音扬声器来扮演主角的，而它们的泛音则由高音扬声器承
担，低音扬声器实际上只承担整个音乐中的一小部分频率，也就是说，音乐的个性主要是由中、高音单
元决定。

    由于人耳对声音的记忆力不强，因此试听时最好用比较法进行，节目最好选用熟悉的或常听的
内容。试听时，对于不同乐器的节目信号，如能准确区分低音鼓、拨弦和低音号的声音，说明音箱里边
没有太大的低音共振效应。

    二、扬声器的检测

    1.扬声器引脚极性的判别

    (1)直接判别方法

    看扬声器接线架上的两根引脚的正、负极，一般正极用红色表示。

    (2)试听判别方法

    扬声器的引脚极性可以采用试听判别的方法判断，将两只扬声器的两根引脚任意并联起来，再
接在功放的输出端，给两只扬声器馈入电信号，此时两只扬声器同时发出声音。然后，将两只扬声器口



对口地接近，此时若声音越来越小了，说明两只扬声器是反极性并联的，即一只扬声器的正极与另一只
扬声器的负极相并联了。

    上述识别方法的原理是这样的：当两只扬声器反极性并联时，一只扬声器的纸盆向里运动，另
一只扬声器的纸盆向外运动，这时两只扬声器口与口之间的声压减小，所以声音低了。当两只扬声器相
互接近之后，两只扬声器口与口之间的声压更小，所以声音更小。

    (3)万用表识别方法

    利用万用表的直流电流挡也可以方便地识别出扬声器的引脚极性，具体方法是：取一只扬声器
，万用表置于最小的直流电流挡（μA挡），两支表笔任意接扬声器的两根引脚，用手指轻轻而快速地
将纸盆向里推动，此时表针有一个向左或向右的偏转。

    当表针向右偏转时（若是向左偏转，将红、黑表笔相互反接一次），红表笔所接的扬声器引脚
为正极，则黑表笔所接的引脚为负极。用同样的方法和极性规定去检测其他扬声器，各扬声器的极性就
一致了。

    这一方法能够识别扬声器引脚极性的原理是：在按下纸盆时，由于音圈有了移动，音圈切割永
久磁铁产生磁场，在音圈两端就会产生感生电动势，这一电动势虽然很小，但万用表处于电流挡状态，
电动势产生的电流流过了万用表，使表针偏转。

    只要表针偏转，便说明是有电动势的。由于表针的偏转方向与红、黑表笔是接音圈的头还是尾
有关，这样便能确定扬声器引脚的极性。

    (4)注意事项

    在识别扬声器引脚极性的过程中要注意几点。

    ①直接观察扬声器背面引线架时，对于同一个厂家生产的扬声器，它的正、负引脚极性规定是
一致的；对于不同厂家生产的扬声器则不能保证是一致的，此时最好用其他方法加以识别。

    ②在采用万用表识别高音扬声器的引脚极性时，由于高音扬声器的音圈匝数较少，表针偏转角
度比较小，不容易看}{{来。此时可以使按下纸盆的速度加快，以使表针偏转角度大些，以便有利于观察
表针的偏转。

    ③在识别扬声器极性的过程中，按下纸盆时要小心，切不可损坏纸盆。

    2．扬声器好坏的检测方法

    在业余条件下，对扬声器的检测主要是直观检查、试听检测和万用表检测。

    (1)直观检查方法

    直观检查主要是看扬声器纸盆有无破损、发霉，磁钢有无破裂等。再用螺丝刀接触磁钢，磁性
强则好。对于内磁式扬声器，由于磁钢在内部，这一检查无法进行。

    (2)试听检测方法

    扬声器是用来发声的器件，所以采用试听检查法。检测的具体方法是：将扬声器接在功放的输
出端，通过听声音来判断它的质量好坏。要注意扬声器的阻抗应与功放的阻抗相匹配。



    不过，现在的功放电路一般都是定压输出特性，这样，扬声器一般不存在阻抗不能匹配的问题
。试听检测主要通过听声音来判断扬声器的质量，要声音响、音质好，不过这与功放的性能有关，所以
试听时要用高质量的功放。

    (3)万用表检测方法

    采用万用表检测扬声器也只是粗略的，主要是用R*1挡测量扬声器两引脚之间的直流电阻大小，
正常时应比铭牌上扬声器的阻抗略小一些。

    如一只8Ω的扬声器，测得的直流电阻为7Ω左右是正常的。若测量阻值为无穷大，或远大于它
的标称阻抗值，则说明该扬声器已经损坏。

    然后，在测量直流电阻时，将一根表笔断续接触引脚，此时应该能听到扬声器发出“喀啦、喀
啦”的响声，此响声越大越好。若无此响声，说明该扬声器的音圈被卡死了。

    3．扬声器修理方法

    扬声器的一些故障是可以通过简单的修理恢复正常的，一般是扬声器的一些断线故障可以进行
修复。

    下面主要说明这一故障的修理过程：通过直观检查或用万用表进行测量，准确地确定引线的断
线部位，当引线断在外部时，可以进行修复，否则就放弃修理。

    找到断线部位后，用刀片将断线处刮干净，分别给两端断头搪卜焊锡。为了防止断线处再次断
线，可用一根细导线（可在多股导线中抽一根）接上。然后，将断口引线用胶水粘在纸盆上，并用薄薄
的棉层贴在断口上，再用胶水将棉层贴牢，以加固引线。

    在做好卜述处理之后，再用万用表测量一次音圈的直流电阻大小，检查引线是否已接通。但不
要急于通电，要待胶水完全干了之后再通电。上述处理之后的扬声器是能够恢复正常工作的，但处理过
程中不要损坏纸盆，断头上的焊锡量不要多，所加的棉层也不要太厚，以免影响音响效果。

    扬声器纸盆上引线断的原冈是：纸盆在振动过程中，若引线没有紧贴纸盆，引线也会振动，这
容易使引线振断。所以，在修理时要将引线紧贴纸盆，以防止再度断线。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

