
经久耐用 0.8kV/0.4kV箱变变压器 储能系统隔离变压器

产品名称 经久耐用 0.8kV/0.4kV箱变变压器
储能系统隔离变压器

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡
效率:≥98%
规格:ZFSG-15KVA

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

三相800V变400V光伏发电隔离变压仪，800V变400V系统软件储能技术隔离变压仪，800V转400V防护变压
器厂家，光伏发电箱变800V变400V变电器

 

 一、铁心： 选用全新升级高品质高硅铁氧体磁芯，首要材料为0.35厚H18、H14、H12、Z11的高品质
铁氧体磁芯，根据客户要求和适用范围，采用好之原材料，使变电器性能设计达到好。（基本原料为全
新升级高品质铁氧体磁芯）。

变电器开展真空浸漆，使变压器阻燃等级做到F级或H级，产品特性做到水准。

二、线缆 选用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI丝包线及其夹层玻璃丝包线，耐温等级为F级（155℃）
、H级（180℃）、HC级（200℃）、C级（220℃）。（基本耐温等级为H级180℃）。 三、绝缘层材料
选用耐热钢纸为绝缘层材料，具有持续高温绝缘层、阻燃性和耐湿冷多种特性。 四、接线端子 低功率选
用接线端子排，外观美观大方，有良好的抗压，耐高温，阻燃性。功率大的选用高品质接地铜排。

售后维修服务：我公司全部商品质保三年！
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