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产品名称 尼龙滤板如何用 朔州尼龙滤板 建顺丝网

公司名称 安平县建顺丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县丝网工业园区01.02.03.05.123幢

联系电话 13191699632 13191699632

产品详情

尼龙筛片，尼龙筛片是卡扣式细筛筛片钢性强、耐磨性好，使用过程中不易塌腰，使用寿命长，更适用
于—20度以下寒冷的冬季。传统的筛片柔韧性好，尼龙滤板价格，但钢性较差。筛片及连接钉和连接槽
为一体，使筛片的安装和更换更加省时省力，筛片菱形分布的麻点可以延缓矿浆的流行速度，有效提高
筛分效率。尼龙筛片是卡扣式细筛筛片，宽广硬度范围内的高强度、高弹性、高伸长和良好的可塑性能
以及其耐低温、耐热老化、抗辐射、无磁等性能，经几大钢铁企业反复试用而定型生产。

尼龙高频筛片主要特点： 

一、高孔隙率和优良的渗透率，压力损失少，尼龙滤板规格，流量大； 

二、纳污容量大，过滤精度高，朔州尼龙滤板，使用中压力曲线上升慢，更换周期长； 

三、耐温耐腐蚀性能优良，在600℃可长期使用，耐、碱、、药品的腐蚀； 

四、强度高，不易变形；可折波，以增加过滤面积，尼龙滤板如何用，并可焊接加工； 

五、能够清洗再生，即使液体强烈冲刷、强烈震动，纤维也不脱落； 

六、可以多次使用。 

七、过滤过程从粗滤到精滤。 

高强尼龙筛片是我公司与国内研制开发的一种实用新型产品，它充分运用了当今的钠米技术，博采国内
外同类产品众家之长，利用尼龙体的耐磨性能，宽广硬度范围内的高强度、高弹性、高伸长和良好的可
塑性能以及其耐低温、耐热老化、抗辐射、无磁等性能，经几大钢铁企业反复 试用而定型生产。 



尼龙筛片新型高分子尼龙筛片选用全进口原料和的工艺配方生产，钢性强、耐磨性好，使用过程中不易
塌腰，使用寿命长，更适用于—20度以下寒冷的冬季。 

尼龙滤板如何用-朔州尼龙滤板-建顺丝网(查看)由安平县建顺丝网制品有限公司提供。“筛网,不锈钢网,
爬架网,爬架网片,建筑网片,矿筛网,防护网”选择安平县建顺丝网制品有限公司，公司位于：安平县丝网
工业园区01.02.03.05.123幢，多年来，安平建顺丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：孟翠环。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安平建顺丝网期待成为您的长期合作伙伴！
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