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产品名称 防盐雾派瑞林镀膜厂家 派瑞林镀膜
菱威真空镀膜派瑞林

公司名称 东莞菱威纳米科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇太安路1438号1号楼301室

联系电话  13763148991

产品详情

       采用ParyleneC封装的用于人工耳蜗植入的电极阵列，由于ParyleneC较低的杨氏模量，防盐雾
派瑞林镀膜厂家，使得电极探针具有很好的硬度和韧性，同时可通过调整硅衬底的厚度来调整电极的柔
软性，派瑞林纳米真空镀膜，为制备的Parylene包裹的硅微电极阵列(探针臂为8mm且分为8个部分，每个
部分有1个电极点)。整个装置集成了位置传感器和Parylene包裹的传输线，派瑞林镀膜，实验表明，该装
置能够提高人工耳蜗声音识别能力和位置的准确性。

       随着技术的进步，键盘需要达到IPX8级的防水性能，即便是泡在水里面半小时依然能够正常
使用，cvd派瑞林镀膜厂家，那么它是怎样做到的呢?其实它的设计里面与全防水薄膜键盘比较相似，只
不过不同之处在于它用的是纳米防水涂层将整个PCB包裹起来，让水无法进入到PCB里面，因而拥有了
业界的IPX8级防水性能。

       这些年来防水键盘也在不断地创新，那么你知道有哪些防水技术呢?让我们从薄膜键盘说起吧
，刚开始简单的防水技术，就是在键盘的背部加上排水孔，以便在进水之后可以迅速流出，这样就不会
因为内部积水而导致薄膜电路损坏。

       传统意义上电子领域用的三防漆在防湿、防尘等方面结果明显，但是在防水方面依然差意。
而Parylene纳米防水涂层越来越受到一些用户的欢迎，派瑞林涂层的镀膜方式为气相沉积CVD，在真空状
态下升华气化、再裂解，然后单体重新聚合，由于裂解后的气体是纳米级的分子颗粒，完全可以进入到
元器件底部的细小孔隙内进行同形覆膜，所以并不影响连接器的导电性。经过处理的电子产品也表现出



其耐用性、防水防腐蚀的效果，比传统的溶剂型三防漆更有用。

防盐雾派瑞林镀膜厂家-派瑞林镀膜-
菱威真空镀膜派瑞林(查看)由东莞菱威纳米科技有限公司提供。东莞菱威纳米科技有限公司是广东 东莞 ,
工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
菱威纳米领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创菱威纳米更加美好的未来。
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