
夹布空气胶管 龙口永鑫胶管 夹布空气胶管规格

产品名称 夹布空气胶管 龙口永鑫胶管 夹布空气胶管规格

公司名称 龙口市永鑫胶管有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省龙口市诸由镇羊岚村

联系电话 15154598555 15154598555

产品详情

高压钢丝编织胶管制作流程

1、用混炼机按配方混炼出内层胶、中层胶和外层胶；用挤出机挤出内层油管，夹布空气胶管规格，包覆
在涂了脱模剂的软芯或硬芯上（液氮冷冻法也可不用管芯）。

2、压延机压成中层胶薄片，夹布空气胶管生产厂家，加隔离剂收卷并按工艺要求裁成规定宽度。

3、将含管芯内层油管在缠绕机或编织机上缠绕上镀铜钢丝或镀铜钢丝绳，同时在缠绕机或编织机将中层
胶薄片同步缠绕在每两层镀铜钢丝或镀铜钢丝绳间，缠绕钢丝起头和结尾处绑扎（有些早期缠绕机需预
先将镀铜钢丝进行预应力定型处理）。

产品用途：

高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿
山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一
定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水
乳浊液、水）等和液体传动。

我公司敢于做同行业的技术开拓者，夹布空气胶管生产商，用科技包装企业，公司已通过ISO9001：2008
国际质量体系认证，并获得：工业产品生产许可证，国家煤矿安全标志证书【MA】多项产品认证

压胶管总成安装的正确与否直接关系到使用设备的正常使用和高压胶管总成的使用寿命，因此正确安装



高压胶管总成是非常重要的。具体情况分为六种。 一、安装高压胶管时，夹布空气胶管，不要让高压胶
管扭曲。否则当收到压力时会破坏高压胶管或者连接处松弛。 二、当高压胶管弯曲半径太小时，应注意
了，比较合理的做法，就是采用直角接头避免高压胶管出现急弯扭曲。
三、当高压胶管受压时，高压胶管长度会改变。

夹布空气胶管-龙口永鑫胶管-夹布空气胶管规格由龙口市永鑫胶管有限公司提供。龙口市永鑫胶管有限
公司在合成橡胶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙口永鑫胶管一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂
询，联系人：王先生。
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