
EN 14511-2:2018空调和热泵CE认证办理机构-商通检测

产品名称 EN 14511-2:2018空调和热泵CE认证办理机构-
商通检测

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

EN14511标准介绍：

      EN 14511-2:2018标准适用于带有电动压缩机的空调、液体冷却机组和用于空间加热和冷却的热泵
和过程冷却器，规定了空调、液体冷却组件和热泵的额定测试条件，使用空气、水或盐水作为传热介质
，并在用于空间加热和/或冷却时使用电动压缩机。该标准还规定了风冷和水（盐水）冷却工艺冷水机组
的额定值测试条件，规定了为符合生态设计法规 206/2012 和能源标签法规 626/2011
的单风管和双风管装置的性能数据声明条件。

EN 14511-1:2018 空调、液体冷却组件和热泵用于空间加热和冷却以及过程冷却器，带有电动压缩机 - 第 1
部分：术语和定义 

     本欧洲标准规定了使用空气、水或盐水作为传热介质的空调、液体冷冻机组和热泵的额定值和性
能的术语和定义，以及用于空间加热和/或冷却时的电动压缩机. 它还规定了工艺冷却器的额定值和性能
的术语和定义。本欧洲标准不适用于家用热水热泵，尽管某些定义可适用于这些热泵。

 

EN14511欧洲标准适用于： 

1.工厂制造的管道式装置， 

2.工厂制造的带有整体冷凝器或用于远程冷凝器的液体冷却装置， 

3.工厂制造的固定容量或可变容量的装置，

4.空气对空调也可以蒸发冷凝器侧的冷凝物。



EN14511标准涵盖了成套装置、单分体和多分体系统。

EN14511标准涵盖了单风管和双风管装置。对于由多个部件组成的装置，

EN14511标准仅适用于作为完整包装设计和提供的设备，带有远程冷凝器的液体冷却包装除外。

EN14511标准主要用于水和盐水冷却包装，但也可用于其他液体，但需经协商一致。冷凝器由空气和外
部附加水蒸发冷却的装置应根据以下标准确定其在冷却模式下的性能
标准涵盖了单风管和双风管装置。对于由多个部件组成的装置，

EN14511标准仅适用于作为完整包装设计和提供的设备，带有远程冷凝器的液体冷却包装除外。本欧洲
标准主要用于水和盐水冷却包装，但也可用于其他液体，但需经协商一致。冷凝器由空气和外部附加水
蒸发冷却的装置应根据以下标准确定其在冷却模式下的性能 标准涵盖了单风管和双风管装置。对于由多
个部件组成的装置，本欧洲标准仅适用于作为完整包装设计和提供的设备，带有远程冷凝器的液体冷却
包装除外。

EN14511标准主要用于水和盐水冷却包装，但也可用于其他液体，但需经协商一致。冷凝器由空气和外
部附加水蒸发冷却的装置应根据以下标准确定其在冷却模式下的性能EN
15218。对于那些也可以在加热模式下运行的产品，EN 14511 系列适用于确定它们在加热模式下的性能。

注 1：单元的部分负载测试在EN 14825 中处理。

注 2：本文中给出的所有符号的使用与语言无关。

商通检测是国内有经验的测试和认证公司之一，无论是在热泵和冷却器市场上还是在热泵和冷却器市场
。我们提供ErP、EMC 安全、电气安全和水安全测试。此外，我们可以提供 RED 和 PED 的测试。

在推出新产品之前，遵守欧洲指令、标签和认证计划至关重要，商通检测可以帮助您遵守以下指令和标
签：

欧盟指令能源相关产品（ErP）；

低电压指令（EN 60335-2-40）；

EMC 指令；

压力设备指令；

无线电设备指令；

商通检测可以根据以下标准进行性能或安全测试：

EN 55014 和 EN 61000；

EN 60335-2-40

EN 12102（声功率测试）；

EN 14511（热泵额定值和制热性能要求）；

EN 14825（如用于调节热泵的 14511，部分负载条件）；



EN 16147（用于确定用于卫生目的的热水生产的 COP）；

EN 378（环境和安全要求）；

ISO 14903（热泵组件测试）； 

NEN 7120（荷兰市场的EPG，供暖和热水）；
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