
广东广州西门子一级代理商(中国）

产品名称 广东广州西门子一级代理商(中国）

公司名称 浙江湘优自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地
址）

联系电话 15355512623 15355512623

产品详情

广东广州西门子一级代理商(） 暖启动
在断电后进行暖启动会设置用户编程的动态数据以及执行在系统中的用户程序 ● 可以使用软件逐步设置
9.6 Kbp 至 12 Mbp 的传输率 ● 可以通过 PROFIBUS DP 进行组态和编程 电源模块操作员控件的功能 表格
3-5 电源模块操作员控件的功能 控制 功能 FMR 按钮 用于排除故障后确认和复位故障指示灯 待机开关
通过干预控制回路将输出电压(5 VDC/24 VDC)切换到 0V(不断开电 源) 如果超过 UCM
的允许值，则在测量点之间一定存在等电位连接导线 智能 DP 从站或 DP 主站会接收 PROFIBUS DP
伙伴通过这些已分配的输入地址区 发送给其 DP 主站的输入数据
电源模块和被备份的模块都会监视电池电压 这些表中的值适用于具有相应输出范围的所有模块 ●
如果在 STEP 7 中设置了“启用诊断中断”，则会触发诊断中断并调用 OB 82，请参见 第 5.5 节
如果编程设备具有组合 MPI/DP 接口，此规则不适用
确保在将传感器与模块相连前，量程卡处于正确的位置 

黑龙江大兴安岭西门子一级代理商(）
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