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产品名称 净水机、淋浴器水效检测
广州净水器水效标识检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

净水机、淋浴器水效检测 广州净水器水效标识检测 

为全面贯彻党的十九大精神，深入落实习新时代“节水优先”战略思想，大力推动

全社会节水，全面提升用水产品水资源利用效率。近日，中华人民共和国国家发展

和改革委员会研究编制了《净水机水效标识实施规则（征求意见稿）》、《淋浴器

水效标识实施规则（征求意见稿）》，净水器、淋浴器水效标识被提上了日程。

净水机标识中指出，生产者或者进口商应当按产品型号(与铭牌上的标注一致)逐一

备案。水处理工艺相同、所用与水接触的材料材质相同、净水流量相同、净水产水

率和额定总净水量相同，仅外观形状、颜色或其他不影响水效指标的功能不同，可

视为一个备案单元。淋浴器的防回流装置、限流器相同，仅颜色、材质、外形或其

他不影响水效指标的功能不同，可视为一个备案单元。同一备案单元可选取其中一

个型号进行检测，其它型号作为其扩展型号进行备。

http://www.cas-test.cn/news/technical_2264.html


净水机、淋浴器等应当于出厂前或者入境前加施水效标识。生产者应当于产品出厂

前、进口商应当于产品入境前向授权机构提交完整备案材料，并申请水效标识备案

。生产者或进口商统一通过“中国水效标识网”申请备案，并填写《净水机水效标

识备案表》等《办法》所规定的相关备案材料。

水效检验检测标准

淋浴器水效标识检测标准为流量、流量均匀性、喷射力等相关参数的检测方法依据

GB 28378的现行有效版本。

净水器水效标识检测

标准为净水产水率、总净水量、净水流量、去除率等相关参数的检测方法依据GB

34914的现行有效版本。

《办法》规定企业可以利用自身的检测资源，也可以委托第三方实验室进行水效检

测并出具报告。企业自有检验检测实验室应当依据相关产品水效强制性国家标准规

定的检测方法和要求进行检测，如实出具产品水效标识检验检测报告，可咨询检测

。
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