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产品名称 DVI切换器|8进1出|SW801D|2,4,8,16口|DVI选择器
|转换器|选择器

公司名称 武汉杰讯科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市武昌区广埠屯

联系电话  18971037153

产品详情

DVI切换器|8进1出|SW801D|2,4,8,16口|DVI选择器|转换器|选择器

产品说明:

 8口DVI-KVM切换器(DVI KVM Switch),采用最新技术,支持多主机同时启动,视频图像传输质量高,鼠
标,键盘操作灵敏,可广泛应用于计算机领域及监控行业。 

产品介绍 : 

DYLINK DVISW801A(SW801D)DVI KVM 切换器(DVI KVM Switch)能够通过一组 KVM( 键盘
、显示器和鼠标 ) 运行多台电脑主机,节约资金,提高效率.其安装容易,简单,只需要把多主机切换器和电
脑主机连接起来就可以了。操作也很方便,只需按压面板上的选择按钮或敲击键盘热键就可以在各主机间
进行切换。采用标准的PS/2键盘﹑PS/2鼠标和DVI显示接口,不需要配置接口卡或软件,安装很容易。

产品特点: 

● 通过一组 KVM(PS2键盘、DVI显示器和PS2鼠标 ) 控制8台电脑主机。

● 支持DVI-D单连接(Single link DVI)信号。

● 最高分辨率达1920x1440。

● 支持8台电脑主机同时启动。

● 任意时间(甚至主机启动时或切换时)键盘﹑鼠标可以不接,接入,或更换类型。 ● 键盘和鼠标可以热
插拨操作, 使用者可随意关闭或启动其中的任何主机,也不会影响到其他主机的正常工作。



● 在使用 KVM 切换器时,可把主机端缆线自由切换(由一台主机切换到另一台)。
● 在主机启动或进行 KVM 切换时使用鼠标和键盘不会对电脑造成故障。
● 热键功能让计算机操作起来更加容易。 ● 接线位置合理,方便使用。
● 自动扫描模式能够在多主机间进行自动切换。
● 切换到不同主机时,先前的键盘鼠标状态能自动存储并可得到恢复。
● LED灯号提供一目了然的状态显示。

  

规格

  

DVISW801A(SW801D)  DVI KVM切换器
  

电脑连接数

  

8
  

终端用户数

  

1
  

LED 数量

  

9
  

电脑端连接端口

  

8 个 DVI-I(DVI24+5)插座 ( 母 ).
8 个 PS/2 键盘插座 ( 母 );8 个 PS/2 鼠标插座 ( 母 );

  

用户终端连接端口

  

1 个 PS/2 键盘插座 ( 母 );1 个 PS/2 鼠标插座 ( 母 );
1 个DVI-I(DVI24+5)显示器插座 ( 母 );

  

选择方式

  

面板按钮或键盘热键
  

扫描间隔

  

5 秒 至200秒,7档可调。
  

键盘模拟

  

PS2
  

鼠标模拟

  

PS2
  

最大分辨率

  

1920X1440
  

带宽

  

225MHz
  

电源供应

  

DC9V/1A
  

外壳

  

金属



  

外观尺寸

  

440*180*44.5 (单位:mm)

  我公司还有其它相关产品,如VGA光端机,单芯,RX1000A|DVI延长器|DVI编码器|VGA光端机|VGA编码
器|光端机|DVI转VGA转换器|DVI光端机|VGA光端机|KVM延长器(KVM Extender),VGA音视频延长器(V
GA Video & Audio Extender),USB延长器(USB Extender),KM延长器(KM Extender),多路（4路,8路,
16路）VGA音视频发送器等延长器系列,和4路VGA分配器SP440,8路VGA分配器SP840,4路VGA分配器带音
频SP440A,8路VGA分配器带音频SP840A等VGA分配器系列,及2口,4口,8口,16口KVM切换器系列。

联系人： 张杰

手机：18971037153

QQ:277233789

Email: hbkvms@163.com

Web:http://www.hbkvm.com

地址：湖北省武汉市武昌区广埠屯
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